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Введение

Настоящий проект планировки подготовлен на основании договора 05‐05/2010 от 15.06.2010 на подготовку научно-технической продукции «Проект планировки территории для размещения центра производства косметической продукции и логистики в п. Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»  (далее – проект планировки), в соответствии с заданием, утверждённым главой Дмитровского муниципального района Московской области, генеральным директором Закрытого акционерного общества «ГЕК». 

Настоящий том включает в себя материалы по обоснованию проекта планировки  (анализ существующего положения территории и проектные предложения).

Проект планировки подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями нормативно-правовых и законодательных документов Российской Федерации и Московской области, в том числе:  Градостроительного кодекса Российской Федерации; Земельного кодекса Российской Федерации; Водного кодекса Российской Федерации; постановления Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СП Генеральный план промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; Нормативов градостроительного проектирования Московской области, предусмотренных частью первой и частью второй перечня нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО», а также другими нормами и стандартами.

Проект планировки территории по размещению Центра производства косметической продукции и логистики выполнен в соответствии с ранее разработанными документами территориального планирования Московской области:

· «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23;

· проектом «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», одобренной постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 548/21.

Основными задачами при подготовке проекта планировки территории являются:

· анализ градостроительной ситуации в зоне размещения объектов капитального строительства;

· разработка предложений по функциональной и архитектурно-планировочной организации территории с учётом требований развития инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Якотское в целом;

· установление границ зон действия публичных сервитутов;

· установление границ зон с особыми условиями использования территорий;

· установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

· определение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

· определение параметров транспортного и инженерного обеспечения развития территории;

· защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, загрязнения окружающей природной среды, разработка мероприятий по ГО и ЧС;

· оценка воздействия на окружающую среду;

· установление красных линий и линий отступа от красных линий.

1. Градостроительная характеристика проектируемой территории

1.1.  Использование территории в период подготовки проекта планировки

Территория, планируемая под размещение «Центра производства косметической продукции и логистики» (далее - ЦПКПиЛ), расположена в западной части сельского поселения Якотское в п. Рыбное Дмитровского муниципального района. Сельское поселение Якотское находится в северо-восточной части Дмитровского муниципального района,  в 62 км к северо-востоку от МКАД.

В проекте «Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района» и в проекте Генерального плана сельского поселения Якотское, разрабатываемых в настоящее время в институте ГУП МО «НИиПИ градостроительства», данный участок по функциональному назначению отнесён к промышленной зоне.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, участок проектирования ЦПКПиЛ расположен в Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения, за пределами границ планируемых особо охраняемых природных территорий регионального (Московской области) значения – природных экологических, природно-исторических территорий (ландшафтов). 

В генеральном плане сельского поселения Якотское на земельных участках ЗАО «ГЕК» планируется размещение  ЦПКПиЛ, включающего объекты логистики и производства, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 

При размещении новых объектов ЦПКПиЛ рассматривается территория  площадью 6,5 га, состоящая из земель ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства». Зона  планируемого размещения ЦПКПиЛ представляет собой участки с луговой, древесно-кустарниковой растительностью, на территории имеются водные объекты и заболоченные территории. Объекты недвижимости, расположенные в границах земельного участка (главный корпус - незавершённое строительство, здания и сооружения инженерной инфраструктуры, также находящиеся в стадии незавершённого строительства), принадлежат на правах собственности ЗАО «ГЕК» (свидетельства о государственной регистрации прав от 20.11.2008 г. 50 НГN № 169583, № 169593, № 169591,           № 169592). По территории проходят инженерные сети.

Абсолютные отметки колеблются от 139,2 до 141,4 м. Перепад высот составляет более 2,2 м, общий уклон территории – в южном направлении, локальные уклоны – в сторону реки. На рассматриваемой и прилегающей территории разведанных полезных ископаемых нет.

Участок не попадает в зоны охраны памятников историко-культурного наследия.

Земельный участок общей площадью 4,9314 га с кадастровым номером 50:04:0280120:9 от 15.05.2008 № 04/08.2-2429, планируемый под размещение ЦПКПиЛ, находится в собственности ЗАО «ГЕК» (свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 г. 50 – АА № 264216).

Территория разработки проекта планировки граничит:

· с северо-запада, запада и юга – с территорией производственной зоны ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства»;

· с северо-востока – с территорией жилой зоны, далее - с административно–лабораторным комплексом института;

· с востока – с заболоченными, свободными от объектов строительства землями;

· с юга – с р. Якоть.

В настоящее время зоны с особыми условиями использования территорий в границах территории разработки проекта планировки представлены водоохранной зоной р. Якоть.

1.2.  Оценка современной градостроительной ситуации

На основании анализа современной градостроительной ситуации, использования территории в период подготовки проекта планировки, эколого-планировочных ограничений на территории предполагаемого строительства новых объектов ЦПКПиЛ, можно сделать следующие выводы:

· строительство центра не противоречит материалам «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района»; «Генерального плана сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»; «Правил землепользования и застройки сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»;

· на основании рассмотрения существующих природных условий, природоохранных, гигиенических и санитарных ограничений, проектных решений, предполагаемого уровня воздействия на природные компоненты можно сделать вывод, что строительство объектов является возможным и допустимым с учётом выполнения природоохранных условий;

· в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), объект относится к третьему классу опасности с нормативной величиной СЗЗ 300 м. В санитарно-защитной зоне предприятия расположена южная часть жилой застройки посёлка Рыбное, минимальное расстояние до жилых домов от границы участка составляет 150 метров. Организация санитарно-защитной зоны за счёт собственной территории предприятия по производству косметической продукции и логистики невозможна вследствие того, что участок имеет небольшие размеры; 

·  ЗАО «ГЕК» представил проект сокращения СЗЗ, утверждённый ФБУЗ, и санитарно-эпидимиологическое заключение УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.07.2013 № 50.99.04.000.Т.001120.07.13 о соответствии проекта СЗЗ с учётом сокращения;

· проектируемая территория ЦПКПиЛ расположена вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектов культурного наследия на территории нет;

· для организации транспортного обслуживания проектируемых объектов необходимо предусмотреть реконструкцию существующей местной автомобильной дороги;

· для организации инженерного обеспечения территории, необходима организация собственных локальных сетей и использование существующих; 

· рекомендуется своевременное информирование общественности о намечаемом строительстве;

· предлагаемое новое строительство может затронуть интересы собственников прилегающих земель, так как может оказать негативное воздействие на население;

· позитивное воздействие:

· улучшение социально-экономической обстановки в районе;

· организация в кратчайшие сроки благоустройства пустующей территории и организацией новых рабочих мест;

· проведение инженерной подготовки территории – строительство дождевой канализации, осушение заболоченных территорий создаёт благоприятные условия для полноценного использования территории.

Реализация проектных решений возможна только после достижения соглашения между заказчиком и местным населением, что поможет избежать в дальнейшем социально-экологических конфликтов.

2. Природные условия

Физико-географические особенности

В геоморфологическом отношении территория проектируемого Центра косметической продукции и логистики расположена в пределах Клинско-Дмитровской моренно-эрозионной возвышенности, на правобережной пойме р. Якоть, и представляет собой ровную поверхность с общим небольшим уклоном в южном направлении в сторону реки.

Абсолютные отметки колеблются от 139,2 до 141,4 м. Перепад высот составляет более 2,2 м, общий уклон территории – в южном направлении, локальные уклоны – в сторону реки. На рассматриваемой и прилегающей территории разведанных полезных ископаемых нет.

В настоящее время на территории размещаются отдельные здания и сооружения, ранее принадлежавшие ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства». 
Геологическое строение

Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого строительства были выполнены изыскательской партией ООО “Компания Стройизыскатель” в ноябре 2007 г. с привлечением фондовых материалов Мосгоргеотреста и архивных материалов ООО “Стройизыскатель”, проводившего инженерно-геологические изыскания в Дмитровском районе и в г. Дмитрове.

Всего было пробурено 9 скважин глубиной 12-15 м. Отобрано 27 образцов грунта, в том числе 18 монолитов (образцов естественной структуры и влажности).

В геологическом строении площадки до разведанной глубины 15 м принимают участие современные, верхнечетвертичные и среднечетвертичные отложения.

Современные четвертичные отложения (tQIV) представлены насыпными слежавшимися грунтами, в состав которых входят пески, суглинки с дресвой и щебнем мощностью 1.0-2.8м.

Верхнечетвертичные нерасчлененные аллювиально-болотные отложения (а,hQIII) залегают под толщей насыпных грунтов и представлены заторфованными грунтами (глины коричневые мягкопластичные заторфованные от слабой до сильной степени мощностью 0.2-3.0 м); суглинками темно- и голубовато-серыми мягкопластичными с примесью органических веществ, с гнездами и линзами песка мощностью 0.5-3.1 м; песками темно-серыми мелкой и средней крупности рыхлого, среднеплотного и плотного сложения с примесью органических остатков, насыщенными водой.

Среднечетвертичные флювиогляциально-аллювиальные отложения (fQII) представлены коричневыми глинистыми породами, тугопластичными, с прослоями суглинков, с включениями дресвы и щебня известняка максимальной вскрытой мощность 5.2м.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на обследованной территории отмечаются процессы заболачивания.

Гидрогеологические особенности

Грунтовые воды на период изысканий в пределах площадки вскрыты на глубине 0.9-1.4 м (абсолютные отметки 139,2 до 141,4 м ).

Воды относятся к безнапорным.

Водовмещающими породами являются аллювиально-болотные отложения: пески, прослои и линзы песков в толще глинистых отложений и насыпных грунтов.

Относительными водоупорными грунтами являются флювиогляциальные тугопластичные глины.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных и поверхностных вод, утечек из водонесущих коммуникаций. Областью разгрузки вод является река Якоть.

По результатам химического анализа грунтовые воды по солевому составу являются  гидрокарбонатно-хлоридными  кальциево-калиево-натриевыми.

В соответствии со СНиП 2.03.11-85 эти воды оцениваются как  неагрессивные к бетонам марки W4 по всем показателям, но являются слабоагрессивной средой для арматуры железобетонных конструкций при периодическом смачивании по содержанию хлоридов.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабелей является средней по общей жесткости, низкой по pH, содержанию растворимых органических веществ (РОВ) и содержанию нитрат-иона (NO3).

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабелей низкая по pH по содержанию иона железа и высокая по содержанию хлор-иона.

Площадка является естественно подтопленной при глубине заложения фундамента Нс=1.80м (he=0.90м).

В верхней толще насыпных грунтов в осенне-весенний  периоды при нарушении поверхностного стока атмосферных осадков и при протечках из водонесущих коммуникаций возможно образование «верховодки» на глубинах близких к дневной поверхности земли.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,7 м для насыпных грунтов, 1,4 м для глин.

В целом, инженерно-геологические условия площадки являются средними (II категория сложности).


Климатическая характеристика

Климатические данные района местоположения предприятия обусловлены расположением объекта в климатическом районе II В и характеризуются как умеренно-континентальные.

При характеристике погодных условий использовались данные СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и наблюдения на метеорологической станции «Дмитров» за десятилетний период наблюдения с 2001 по 2010 год.

Температура воздуха. Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,80°С. Среднемесячная температура наиболее холодного периода -8,10°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -33,80°С, абсолютный максимум поднимается до +38,40°С.

Температура воздуха (°С)
Таблица 2.1

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С):

	-7,4
	-8,1
	-1,5
	6,2
	12,9
	15,7
	19,8
	17,2
	11,7
	5,1
	-0,2
	-5,8
	5,5

	Абсолютный минимум температур:

	-33,8
	-32,6
	-20,1
	-12,2
	-3,4
	0,3
	5,0
	2,5
	-2,0
	-11,7
	-21,5
	-29,0
	-33,8

	2006
	2006
	2006
	2004
	2008
	2008
	2009
	2010
	2010
	2003
	2010
	2002
	2006

	Абсолютный максимум температур:

	8,0
	6,0
	16,9
	25,8
	33,0
	33,3
	38,4
	37,6
	28,8
	22,1
	13,8
	9,6
	38,4

	2007
	2002
	2007
	2001
	2007
	2010
	2010
	2010
	2002
	2005
	2010
	2008
	2010


Ветер. В году преобладают ветры южного (23%) и западного (20%) направлений.

Для летнего периода характерна большая повторяемость западного направления, для зимнего – южного, западного и юго-западного направлений.

Повторяемость % направлений ветра и штилей

Таблица 2.2 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	6
	3
	6
	13
	26
	16
	21
	9
	10

	II
	7
	6
	9
	16
	27
	9
	16
	10
	10

	III
	7
	2
	6
	11
	29
	14
	22
	9
	10

	IV
	10
	7
	15
	11
	21
	12
	15
	9
	11

	V
	11
	8
	11
	8
	21
	11
	20
	10
	14

	VI
	11
	7
	11
	6
	16
	11
	26
	12
	16

	VII
	13
	9
	15
	9
	16
	7
	19
	12
	22

	VIII
	8
	7
	15
	9
	18
	12
	21
	10
	19

	IX
	8
	6
	10
	7
	23
	13
	21
	12
	18

	X
	7
	5
	8
	11
	26
	17
	18
	8
	11

	XI
	5
	2
	9
	10
	27
	20
	20
	7
	5

	XII
	6
	4
	8
	13
	26
	14
	21
	8
	7

	Год
	8
	6
	10
	10
	23
	13
	20
	10
	13


В среднем в году преобладают ветры со скоростью 2,4 м/с. В летний период доминируют ветры со скоростью 1,7-2,2 м/с. Зимой скорости ветра возрастают, достигая в декабре-январе 2,7 -2,8 м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра

Таблица 2.3

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,8
	2,6
	2,6
	2,5
	2,4
	2,2
	1,7
	1,9
	2,0
	2,5
	2,9
	2,7
	2,4


Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с)

Таблица 2.4 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Январь
	2,7
	1,3
	2,8
	2,7
	2,7
	3,2
	3,3
	2,7

	Июль 
	2,0
	1,8
	2,2
	2,3
	1,9
	2,2
	2,3
	2,2


Скорость ветра 5% обеспеченности – 7 м/сек.

Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой – 84 %, летом – 74%.

Количество осадков за год – 630 мм, большая их часть выпадает в теплый период - 447 мм, в холодный – 183 мм.

Глубина промерзания грунтов – 140 мм.

Поверхностные воды

Рассматриваемая территория расположена в бассейне р. Волги.

Ближайший водный объект – р. Якоть – левый приток р. Дубны протяженностью 25 км. Река течет по болотистой местности, по большей части в спрямленном русле. В среднем и нижнем течении она пересечена множеством осушительных канав и практически не сохранила своего первозданного облика.

В соответствии с Водным кодексом РФ от реки Якоти установлена водоохранная зона, совмещённая с прибрежной полосой шириной 50 м (уклон берега менее 30), и береговая полоса шириной 5 м.

Проектируемая территория частично расположена в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе р. Якоть.

На территории имеется пруд - копань, в настоящее время не используемый, частично заиленый и покрытый гидроморфной (болотной) растительностью.

Рассматриваемый участок расположен вне зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Почвенно-растительный покров

В системе геоботанического районирования Московской области лесной покров в окрестностях проектируемой территории относится к хвойному неморальному типу.

Здесь получили распространение осиново-березово-еловые с ольхой серой папоротниково-кислично-зеленчуковые с дубравными, таежными и лугово-лесными влаголюбивыми видами, неморальными зелеными, печеночными мхами, малиной, жимолостью, калиной и малиной леса.

По динамическому состоянию они относятся к короткопроизводной формации с частичной сменой основных пород, сохранившимися чертами состава и структуры коренных типов леса и при благоприятных условиях сравнительно быстро способными восстановиться до коренных.

Луговые сообщества представлены свежими разнотравно-ежовыми с участием мелких злаков и влажными крупнотравно-злаковыми видами при деградации низкотравно-щучковыми.

3.  Ограничения использования территории. Зоны с особыми условиями использования территорий

3.1.  Существующее положение

На основании анализа современной градостроительной ситуации, использования территории в период подготовки проекта планировки, эколого-планировочных ограничений на территории предполагаемого строительства новых объектов ЦПКПиЛ, можно сделать следующие выводы:

· строительство центра  не противоречит материалам «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района»; «Генерального плана сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»; 

· на основании рассмотрения существующих природных условий, природоохранных, гигиенических и санитарных ограничений, проектных решений, предполагаемого уровня воздействия на природные компоненты можно сделать вывод, что строительство объектов является возможным и допустимым с учётом выполнения природоохранных условий;

· в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), объект относится к третьему классу опасности с нормативной величиной СЗЗ 300 м. В санитарно-защитной зоне предприятия расположена южная часть жилой застройки посёлка Рыбное, минимальное расстояние до жилых домов от границы участка составляет 150 метров. Организация санитарно-защитной зоны за счёт собственной территории предприятия по производству косметической продукции и логистики невозможна вследствие того, что участок имеет небольшие размеры; 

·  ЗАО «ГЕК» представил проект сокращения СЗЗ, утверждённый ФБУЗ, и санитарно-эпидимиологическое заключение УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.07.2013 № 50.99.04.000.Т.001120.07.13 о соответствии проекта СЗЗ с учётом сокращения;

· проектируемая территория ЦПКПиЛ расположена вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектов культурного наследия на территории нет;

· для организации транспортного обслуживания проектируемых объектов необходимо предусмотреть реконструкцию существующей местной автомобильной дороги;

· для организации инженерного обеспечения территории необходима организация собственных локальных сетей и использование существующих; 

· рекомендуется своевременное информирование общественности о намечаемом строительстве;

· предлагаемое новое строительство может затронуть интересы собственников прилегающих земель, так как может оказать негативное воздействие на население;


Позитивное воздействие:

· улучшение социально-экономической обстановки в районе;

· организация в кратчайшие сроки благоустройства пустующей территории и организацией новых рабочих мест;

· проведение инженерной подготовки территории – строительство дождевой канализации, осушение заболоченных территорий создаёт благоприятные условия для полноценного использования территории.

Реализация проектных решений возможна только после достижения соглашения между заказчиком и местным населением, что поможет избежать в дальнейшем социально-экологических конфликтов.

Зоны с особыми условиями использования территории по природным факторам, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. Водоохранные зоны (в соответствии с Водным кодексом РФ, ст. 65): 

· 50 м – река Якоть.
2. Прибрежные защитные полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65): 

· 50 м – река Якоть.
3. Береговые полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6): 

· 5 м – река Якоть.
В границах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ, запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

3.2.  Планируемые зоны с особыми условиями использования территорий

Эколого-планировочные ограничения

ЗАО «ГЕК» представил проект сокращения СЗЗ, утверждённый ФБУЗ, и санитарно-эпидимиологическое заключение УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.07.2013 № 50.99.04.000.Т.001120.07.13 о соответствии проекта СЗЗ с учётом сокращения.
Планировочные ограничения

Охранные зоны существующих и проектируемых инженерных коммуникаций и сооружений.

Линии градостроительного регулирования.

Границы землепользователей.

Зоны с особыми условиями использования территории

На основании выявленных планировочных ограничений, а также границ землепользователей и видов современного использования территории, в проекте планировки определены зоны с особыми условиями использования территории и установлены особые условия использования этих территорий.

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на чертежах «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» (существующие) и «Схема архитектурно-планировочной организации территории» (планируемые) - лист 3 и лист 4.
4. Градостроительное развитие проектируемой территории

4.1.  Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории

Территория, планируемая под размещение «Центра производства косметической продукции и логистики» (далее - ЦПКПиЛ), расположена в западной части сельского поселения Якотское в п. Рыбное Дмитровского муниципального района. Сельское поселение Якотское находится в северо-восточной части Дмитровского муниципального района в 62 км к северо-востоку от МКАД.

В проекте «Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района» и в проекте Генерального плана сельского поселения Якотское, разрабатываемых в настоящее время в институте ГУП МО «НИиПИ градостроительства», данный участок по функциональному назначению отнесён к промышленной зоне.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, участок проектирования ЦПКПиЛ расположен в Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения, за пределами границ планируемых особо охраняемых природных территорий регионального (Московской области) значения – природных экологических, природно-исторических территорий (ландшафтов). 

В генеральном плане сельского поселения Якотское на земельных участках ЗАО «ГЕК» планируется размещение  ЦПКПиЛ, включающего объекты логистики и производства, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 

При размещении новых объектов ЦПКПиЛ рассматривается территория  площадью 6,5 га, состоящая из земель ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства». Зона  планируемого размещения ЦПКПиЛ представляет собой участки с луговой, древесно-кустарниковой растительностью, на территории имеются водные объекты и заболоченные территории. Объекты недвижимости, расположенные в границах земельного участка (главный корпус - незавершённое строительство, здания и сооружения инженерной инфраструктуры, также находящиеся в стадии незавершённого строительства), принадлежат на правах собственности ЗАО «ГЕК» (свидетельства о государственной регистрации прав от 20.11.2008 г. 50 НГN № 169583, № 169593, № 169591, № 169592). По территории проходят инженерные сети.

Абсолютные отметки колеблются от 139,2 до 141,4 м. Перепад высот составляет более 2,2 м, общий уклон территории – в южном направлении, локальные уклоны – в сторону реки. На рассматриваемой и прилегающей территории разведанных полезных ископаемых нет.

Участок не попадает в зоны охраны памятников историко-культурного наследия.

Планируемый земельный участок общей площадью 4,9314 га состоит из участка с кадастровым номером 50:04:0280120:9 от 15.05.2008 № 04/08.2-2429, находится в собственности ЗАО «ГЕК» (свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2010 г. 50 – АА № 264216).

Территория разработки проекта планировки граничит:

· с северо-запада, запада и юга – с территорией производственной зоны ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства;

· с северо-востока – с территорией жилой зоны, далее - с административно–лабораторным комплексом института;

· с востока – с заболоченными, свободными от объектов строительства землями;

· с юга – с р. Якоть.

Задачей разработки «Центра производства косметической продукции и логистики» (далее - ЦПКПиЛ) является:


· определение границ зон размещения объектов капитального строительства;

· определение характеристик планируемого развития территории;

· определение параметров планируемого транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, необходимых для развития территории;
· установление красных линий;

· организация визуальных связей с окружающим ландшафтом;

· организация удобного и безопасного использования проектируемой территории;

· создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой (оптимальное использование территориальных и природных ресурсов);

· обеспечение свободного передвижения и эстетических потребностей населения;

· сохранение и развитие существующей транспортной инфраструктуры;

· осуществление комплексной застройки территории.

· соблюдения баланса государственных, общественных и частных интересов;

· создание современного архитектурно-градостроительного ансамбля.

Одним из основных приоритетов территориального и функционально-планировочного развития сельского поселения Якотское в целом является формирование в сельской местности пространственной среды, которая должна соответствовать современным стандартам качества производственных территорий.

Общее направление развития планировочной структуры, разрабатываемой в проекте планировки территории, определили следующие факторы:

· прохождение автомобильной дороги местного значения, которая является основной транспортной связью разрабатываемой территории с городами и посёлками Дмитровского района Московской области вдоль западной границы планируемой территории;

· местоположение планируемой территории (с юга река Якоть).
В связи с технологической необходимостью размещения накопителя для большегрузного транспорта, реконструкции существующей местной дороги для обслуживания ЦПКПиЛ и устройства набережной вдоль границы участка, необходимо оформление ЗАО «ГЕК» в установленном законодательством порядке земельных участков общей площадью 0,07 га, на момент разработки проекта планировки не поставленных на кадастровый учёт.
Функционально планируемая территория площадью 4,9314 га разбита на несколько зон:

· производственная зона для производства косметических продуктов, включает производственный корпус и производственный корпус с офисно-административными помещениями (0,4 га);

· зона складского терминала состоящего из складских модулей класса „А“, „В“ – высшая категория складов, где помещения отвечают самым высоким требованиям складского хозяйства. Высота потолков в складах данного типа (не менее 14 метров), должна обеспечить складирование шести-семи ярусов с многоярусными фронтальными паллетными металлическими стеллажами.

·  температурный режим склада регулируется в зависимости от  требований к условиям хранения грузов и обеспечивается системой кондиционирования. Склад имеет сортировочные зоны в мезонинах. На территории склада имеются комнаты отдыха, пункты питания, медицинские пункты и прочая инфраструктура для сотрудников (1,57 га).

Предусмотрена автостоянка-накопитель для большегрузного и легкового автомобильного транспорта, контрольно-пропускной пункт, рекреация для сотрудников, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 

При разработке эскиза застройки были учтены градоформирующие факторы, зоны восприятия, ориентация, визуальные и композиционные связи, проработана увязка проектируемой территории с сопредельными участками.

Подъезд к объекту предусматривается с автомобильной дороги регионального значения «п. Рыбное - Жестылево» далее по улице-дороге местного значения к объекту. 

Предусмотрено устройство стоянок, проездов и тротуаров, свободная от застройки территория используется под ландшафтное благоустройство и озеленение.

Планируемая территория в целом характеризуется достаточно сложным рельефом, со значительными перегибами местности, наличием водных объектов, заболоченных территорий. Общее падение рельефа на рассматриваемом земельном участке наблюдается с северо-запада на юго-восток. Этот факт обусловил расположение в южной части планируемого участка, где наблюдаются минимальные отметки рельефа, территории для размещения водозаборных узлов и очистных сооружений дождевой и дренажной канализации (с организацией санитарно-защитной зоны до 15 м).

Освоение территории предусматривается в два этапа строительства:

1 этап - въездная группа, производственные модули, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

2 этап - складской модуль, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

На листе 4 графических материалов «Схема архитектурно-планировочной организации территории» определена территория разработки проекта планировки (проектируемая территория), необходимая для размещения ЦПКПиЛ.

Центр производства косметической продукции осуществляет процесс производства косметических продуктов, который представляет собой смешивание определенных количеств компонентов сырья согласно рецепту с водой в реакторах при определенных условиях и осуществляется на отдельных автоматизированных технологических линиях для каждого вида продукции. На отдельном участке (ATEX) производится продукция на основе ЛВЖ (ацетон, этилацетат), например, жидкость для снятия лака.

На производстве предусмотрен входящий контроль сырья и упаковочных материалов. В качестве упаковочных материалов косметической продукции в основном будут использованы пластиковые флаконы с шариком, бутыли объемом до 1000 мл, канистры из пластика объемом до 5000 мл, пластиковые тубы 30-200 мл, пластиковые баночки 30-250 мл, а также индивидуальная упаковка из бумаги и групповая - из гафрокартона.

Предполагается использование реакторов вместимостью до от 3000 до 5000 л. После розлива и фасовки продукции в картонные коробки происходит складирование коробок на европаллеты и передача их на склад.

Плановая производительность предприятия - около 57 000 т/год

Для хранения косметической продукции предусмотрены складские помещения классов „А“ и „В“ с многоярусными фронтальными паллетными металлическими стеллажами.

Вместимость склада - 34 552 паллето-мест (7 уровней). Оборачиваемость склада - 4 1/год.

Для обслуживания склада будет использоваться складская логистическая техника немецкого производства (узкопроходные штабелеры, погрузчики электрические). На складе предусматривается автоматизированная система учета товара.

Режим работы предприятия в 2-3 смены по 8 часов, 240 дней в году.

Основные показатели 

Таблица 4.1.1

	Поз.
	Наименование территорий
	Планируемая площадь, тыс. кв. м
	Планируемые рабочие места, рабочих мест
	Территория

	
	
	
	
	Га
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Территория планируемого ЦПКПиЛ - всего,  в том числе:
	31,5
	461
	4,93
	100

	1
	Территория производственного

модуля  
	10,7
	437
	0,42
	8,5

	2
	Территория складского модуля 
	19,6
	22
	1,58
	32

	3
	Территория КПП
	0,06
	2
	0,009
	0,2

	4
	Территория объектов инженерной инфраструктуры 
	1,14
	-
	0,15
	3

	5
	Территория с твёрдым покрытием (проезды, площадки, стоянки зоны погрузочно-разгрузочных работ) 
	-
	-
	1,73
	35,1

	6
	Озеленённые территории 
	-
	
	1,04
	21

	Территория благоустройства, прилегающая к земельному участку ЦПКПиЛ - всего, в том числе
	
	
	1,75
	100

	1
	Территория зоны реконструкции линейных объектов и площадок хранения автомобильного транспорта 
	-
	-
	1,7
	97

	2
	Территория зоны гидротехнических сооружений
	-
	-
	0,05
	3


Перечень объектов, предлагаемых к размещению на территории
Таблица 4.1.2

	№

на схеме
	Наименование зон и зданий и сооружений
	Планируемая площадь здания, кв. м
	Планируемая
площадь застройки,

кв. м

	1
	2
	3
	4

	1
	Планируемого ЦПКПиЛ - всего, в том числе:
	31506,4
	21850,3

	1а
	Производственный модуль с аминистративно-хозяйственными помещениями
	6607
	2102

	1б
	Производственный корпус
	4110
	2091

	2
	Складской модуль с административно-хозяйственными помещениями
	19584
	15754

	3
	Инженерный модуль с котельной
	860
	432,5

	4
	Контрольно-пропускной пункт
	61
	87

	5
	Корпус водоподготовки
	89,4
	95,3

	6
	Артезианские скважины
	64
	72

	7
	Пожарные резервуары (подзем.)
	-
	400

	8
	Газорегуляторный пункт
	19,5
	19,5

	9
	Трансформаторная подстанция
	23
	28

	10
	Резервный дизель генератор
	16,5
	17,5

	11
	Площадка для слива ЛЖВ (подзем.)
	-
	48,5

	12
	Резервуары чистой воды (подзем.)
	-
	140

	13
	Водопроводная насосная станция
	72
	72

	14 
	Канализационная насосная станция
	-
	3

	15
	Канализационная насосная станция
	-
	9

	16
	Очистные сооружения дождевой канализации (подзем.)
	-
	31

	17
	Очистные сооружения дождевых и дренажных вод (подзем.)
	-
	216

	18
	Площадка ТБО
	-
	30

	19
	Площадка для хранения поддонов
	-
	30

	20
	Площадка для отдыха
	-
	172


Планируемое использование территории

Таблица 4.1.3

	Поз.
	Наименование территорий
	Территория 

	
	
	Га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Территория ЦПКПиЛ  - всего, в том числе:
	4,93
	100

	1.1
	Территория зданий и сооружений - всего, в том числе:
	2,0
	40,6

	
	· производственный модуль
	0,42
	8,5

	
	· складской модуль
	1,58
	32,1

	
	· контрольно-пропускные пункты
	0,009
	0,2

	1.2
	Территория объектов инженерной инфраструктуры
	0,15
	3,0

	1.3
	Территория с твёрдым покрытием 
(проезды, площадки, стоянки зоны погрузочно-разгрузочных работ, проезды)
	1,73
	35,1

	1.6
	Озеленённые территории общего пользования 
	1,05
	21,3

	2 
	· Территория благоустройства, прилегающая к земельному участку ЦПКПиЛ - всего, в том числе
	1,75
	100

	2.1
	Территория зоны реконструкции линейных объектов и площадок хранения автомобильного транспорта 
	1,7
	97
	
	

	2.2
	Территория зоны гидротехнических сооружений
	0,05
	3
	
	

	
	
	
	


Основные технико-экономические показатели

Таблица 4.1.4
	Поз.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Территория центра производства косметической продукции и логистики
	Га
	4,9314

	2
	Общая площадь планируемых объектов
	тыс. кв.м
	31,5

	3
	Планируемая численность рабочих мест
	чел
	461

	4
	Площадь застройки
	Га
	2,18

	5
	Коэффициент застройки территории
	%
	40-50


5. Транспортная инфраструктура
5.1. Транспорт и улично-дорожная сеть

Территория, планируемая под размещение «Центра производства косметической продукции и логистики», расположена в посёлке Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области. Подъезд к планируемой территории осуществляется по автомобильной дороге местного значения V категории, имеющей выход на автомобильную дорогу регионального значения «п. Рыбное - Жестылево».

5.1.1 Существующее положение

Автомобильные дороги

Вдоль западной границы территории, планируемой под размещение «Центра производства косметической продукции и логистики», проходит автомобильная дорога местного значения V категории, по которой осуществляется подъезд к рассматриваемой территории и территории предприятия ОКБ СТС (территория производственной зоны института (рыбхоз)). Ширина проезжей части составляет 4,5 м, покрытие - переходного типа. Фотофиксация участка дороги представлена на фото 1.

                                  [image: image1.jpg]



Фото 1. Участок автомобильной дороги местного значения, по которой осуществляется подъезд к планируемой территории. Вид в сторону п. Рыбное.

5.1.2. Проектные предложения

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети в районе размещения территории, планируемой под размещение «Центра производства косметической продукции и логистики»:

· реконструкция проезжей части автомобильной дороги местного значения, по которой осуществляется подъезд к планируемой территории до 7,0 м. Протяженность участка реконструкции составляет 200,0 м;

· строительство проездов шириной от 4,5 м до 7,0 м на планируемой территории;

· устройство стоянок для легкового и грузового автотранспорта.

Организация въезда-выезда на планируемую территорию предусмотрена с автомобильной дороги местного значения, проходящей вдоль западной границы рассматриваемой территории. Ширина проезжей части дороги составит 7,0 м, ширина обочин - 1,5 - 2,0 м. Въезд-выезд на территорию планируемого Центра планируется через КПП.

При въезде на планируемую территорию предусмотрена стоянка (отстойник) для большегрузного транспорта емкостью 3 машино-места.

Радиусы поворота для большегрузного автотранспорта при въезде-выезде на территорию планируемого Центра приняты 12,0 м. 

В соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» по периметру зданий и сооружений складского и производственного назначения «Центра производства косметической продукции и логистики» предусмотрены проезды шириной 4,5 м и 7,0 м для проезда большегрузного транспорта (автопоезда). На графическом материале лист 2.5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» отображено движение легкового и грузового транспорта.

На территории планируемого Центра предусмотрены стоянки для легкового и грузового автотранспорта. Расчет стоянок для легкового автотранспорта произведен в соответствии с нормативными документами СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 34.13330.2010 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» и данными, предоставленными ЗАО «ГЕК».

Вдоль северной и южной границы планируемой территории, предусмотрено устройство стоянок для легкового автотранспорта в количестве 75 машино-мест для сотрудников административно-хозяйственных помещений, а также складских и производственных корпусов. Гостевая стоянка предусмотрена при въезде на территорию планируемого Центра в количестве 32 машино-мест в районе административно-хозяйственных помещений. 

Расчет количества машино-мест (на перспективу, 2030 год) приведен в таблице 5.1.











Таблица 5.1
	Здания и сооружения
	Количество работников
	Число смен
	Нормы расчета
	Количество машино-мест
	Примечание

	
	
	
	число машино-мест на расчетную единицу
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Административно-хозяйственные помещения
	144
	3
	10 машино-мест на 100 работающих (промышленные предприятия)
	15
	Коэффициент 1,5 - 1,875 на количество машино-мест на планируемой территории Центра применен с учетом перехода смен  

	Производство
	227
	3
	
	23
	

	Склад
	23
	3
	
	2
	

	ВСЕГО:
	394
	
	
	40
	75


Вдоль восточной стороны помещений складского назначения проектом планировки предусмотрены погрузо-разгрузочные места крупногабаритного автомобильного транспорта в количестве 8 машино-мест и стоянки для большегрузного автотранспорта в количестве 9 машино-мест.

Расчет количества погрузо-разгрузочных мест и стоянок для большегрузного автотранспорта исходил из планируемого грузооборота «Центра производства косметической продукции и логистики» по данным, предоставленным ЗАО «ГЕК». Расчет производился на основании следующих данных:

· плановая производительность предприятия - около 57 000 т/год;

· для хранения косметической продукции предусмотрены складские помещения      класса „А“ с многоярусными фронтальными паллетными металлическими стеллажами;

· вместимость склада - 34 552 паллето-мест (7 уровней);

· оборачиваемость склада - 4 1/год;

· режим работы предприятия - в 2-3 смены по 8 часов, 240 дней в году.

Для обслуживания склада будет использоваться складская логистическая техника немецкого производства (узкопроходные штабелеры, погрузчики электрические). На складе предусматривается автоматизированная система учета товара.

Подъезд к объектам инженерной инфраструктуры на территории планируемого Центра предусмотрен по проездам шириной 4,5 м.

Организация движения пешеходов планируется по тротуарам шириной 1,5 м, предусмотренных вдоль административно-хозяйственных помещений, складского и производственного модулей.

6. Инженерное обеспечение проектируемой территории
6.1. Водоснабжение

6.1.1. Существующее положение

Территория, намечаемая под размещение объекта капитального строительства – Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК», расположена в поселке Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района  Московской области. Назначение объекта - производство и хранение косметических продуктов.

Источником централизованного водоснабжения сельского поселения Якотское являются подземные артезианские воды подольско-мячковского и каширского водоносных горизонтов. Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания железа и солей жёсткости. 

В границах территории размещения Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» имеется артезианская скважина и сети водопровода, не используемые в настоящее время. 

Расчет водопотребления

В границах территории Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» вода будет использоваться на производственные нужды для смешивания определенных количеств компонентов сырья согласно рецепту с водой, на хозяйственно-питьевые нужды работающих и на противопожарные нужды. 

Общее водопотребление определено с учётом расчётных удельных норм водопотребления рекомендованных СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчётные удельные нормы водопотребления для хозяйственно-бытовых нужд принимаются следующие:

·  12 л/сутки на 1 офисного работника;

·  25 л/сутки на 1 работника производственной и складской зоны;

·  500 л/в смену на 1 душевую сетку.

Расчетные минимальные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты согласно требованиям СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП 10.13130.2009  «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"  и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

Внутреннее пожаротушение организуется от пожарных кранов и от автоматических установок водяного  пожаротушения с пожарной сигнализацией. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.  Расчетная продолжительность тушения пожара принимается 3 часа.

Расчетный минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение составит 594 м³/сутки. 

Расчетный минимальный расход воды на наружное пожаротушение составит 648 м³/сутки. 

Восстановление противопожарного запаса обеспечивается в течении 24 часов, согласно требованиям СП 8.13130. 2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расчетный суточный противопожарный расход воды составит  1242 м³/сутки. Ёмкости для хранения необходимого противопожарного запаса воды располагаются на территории водозаборного узла (ВЗУ).

Полив территории и зеленых насаждений должен производиться водой технического качества из поверхностных источников либо очищенными дождевыми стоками и в расчете суммарного объема водопотребления не учитывается. 

Расчетные расходы водопотребления представлены в таблицах 6.1.1 и 6.1.2.

Расчётные расходы производственного и хозяйственно-питьевого водопотребления

Таблица 6. 1.1

	№ п/п
	Наименование


	Количество
потребителей
	Водопотребление

	
	
	
	максимальное суточное,  м³/сутки
	максимальное часовое,  м³/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рабочий персонал складских комплексов
	218 чел.
	5
	2

	2
	Офисные помещения (административный персонал)
	73 чел.
	2
	1

	3
	Душевые в бытовых помещениях складских комплексов
	30 сеток
	15
	8

	4
	Предприятие общественного питания без приготовления пищи
	620 условных блюд
	8
	2,4

	
	Производственный цех, лаборатория,  мойка технологического оборудование
	
	267
	12,2

	
	Инженерный корпус с котельной
	
	3
	2

	
	Прочие расходы
	
	40
	2

	
	Итого:
	
	340
	22


Расчетные расходы общего водопотребления

Таблица  6.1.2

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водопотребление

	
	
	максимальное суточное,  м³/сутки
	максимальное часовое,  м³/ч

	1
	2
	3
	4

	1
	Производственные, складские и административно-бытовые корпуса
	340
	22

	2
	Пожаротушение внутреннее
	594
	486

	3
	Пожаротушение наружное
	648
	216

	4
	Неучтённые расходы  (≈10 %)
	160
	60

	
	Итого:
	1742
	784


Расчетный суточный расход воды по территории Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» составит 1742 м³/сутки, в том числе:

· на хозяйственно-питьевые нужды – 340 м³/сутки;

· на восстановление противопожарного запаса – 1242 м³/сутки.

Проектное решение

Источником водоснабжения объектов планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» принимаются подземные артезианские воды. Водоснабжение предусматривается от планируемого водозаборного узла (ВЗУ) расчетной производительностью 1400 м³/сутки, размещаемого в границах территории строительства Центра производства косметической продукции и логистики.

Размещение ВЗУ выполнить согласно требований заключения ФГУП «Геоцентр-Москва»,  после получения лицензии на использование недр и  в установленном порядке. 

На территории водозаборного узла в составе сооружений будет использоваться существующая артезианская и дополнительно планируется строительство еще одной артезианской скважины, двух подземных резервуаров хранения суточного запаса чистой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения емкостью по 200 м³ каждый, двух подземных резервуаров противопожарного водоснабжения емкостью по 600 м³ каждый, водопроводной насосной станции второго подъема. В здании водопроводной насосной станции предусмотреть насосы 2-го подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожарные насосы наружного и внутреннего пожаротушения с установкой насосного оборудования на уровне под залив. Дополнительно резервные пожарные насосы системы внутреннего автоматического пожаротушения зданий предусматривается установить под залив в технический этажах производственных и складских корпусов. 

Разрешение на бурение артезианской скважины необходимо получить в ФГУП «Геоцентр-Москва», лицензию на отбор артезианской воды оформить в установленном порядке.

Резервуары хранения хозяйственно-питьевых и противопожарных запасов воды в обязательном порядке должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями, предназначенными для очистки воздуха, поступающего в резервуары и предотвращения возможности заражения воды в резервуарах.

На хозяйственно-питьевые нужды вода будет подаваться потребителям из резервуаров чистой воды по водопроводной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения насосами второго подъема, установленными в здании водопроводной насосной станции (ВНС). В здании ВНС при необходимости разместить установку водоподготовки  по обезжелезиванию артезианской воды для питьевых нужд для улучшения органолептических свойств питьевой воды и доведения качества воды до норм требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Подача воды на внутреннее и наружное пожаротушение предусматривается от кольцевой противопожарной сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Вода будет подаваться из пожарных резервуаров пожарными насосами наружного и внутреннего автоматического пожаротушения установленными в здании ВНС. Наружное пожаротушение будет осуществляться от пожарных гидрантов, установленных в водопроводных колодцах на кольцевой сети водопровода.

Водопроводная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения по рассматриваемой территории планируется кольцевой из полиэтиленовых труб диаметрами 150 мм с установкой пожарных гидрантов в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Подводы тупиковой сети к отдельным зданиям 80 мм. 

При прохождении водопровода вблизи домов (на расстоянии от фундамента ближе 5 м) водопроводные сети планируется прокладывать в футляре. Водопроводная сеть под проездами также прокладывается в футляре с установкой плавающих люков.

На сети водопровода предусматривается устройство круглых водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, через каждые 100-120м и на вводах в здания для размещения в них трубопроводной арматуры и пожарных гидрантов.

На следующих стадиях проектирования будут уточнены величины расчётных расходов водопотребления, трассировки и диаметры водопроводных трубопроводов. 

6.2. Водоотведение (бытовая канализация)

На территории сельского поселения Якотское системы бытовой канализации с очистными сооружениями биологического типа имеются в поселке совхоза «Буденовец», в поселке Рыбное, в деревне Ольявидово. Очистные сооружения в основном выполнены в виде полей фильтрации небольшой производительности. Большая часть ОС требуют реконструкции и модернизации технологической схемы очистки стоков.

В границах территории планируемого размещения Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» подлежат демонтажу существующие и не используемые в настоящее время, сети и сооружения бытовой канализации. 

Расчет водоотведения

Для определения перспективного расчётного объёма хозяйственно-бытовых стоков в границах планируемого Центра производства косметической продукции и логистики  нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствие с СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» приняты равными нормам водопотребления без учёта расходов воды на пожаротушение.

Расчётные расходы водоотведения
Таблица  6.2.1

	№ п/п
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение

	
	
	максимальное суточное,  м³/сутки
	максимальное часовое,  м³/ч

	1
	Производственные, складские и административно-бытовые корпуса
	195
	22

	2
	Неучтённые расходы  (≈10 %)
	20
	2

	
	Итого:
	215
	24


Всего общее расчетное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от планируемых объектов на территории  намечаемого Центра производства косметической продукции и логистики составит 500 м³/сутки.

Проектное решение

На территории планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» предусмотрена полная раздельная система канализации, состоящая из двух отдельных систем канализационных сетей: сети  хозяйственно-бытовой канализации, сети дождевой канализации.

Канализационные сточные воды намечается отводить по планируемой системе хозяйственно-бытовой канализации, включающей напорные и самотечные канализационные сети диаметрами от 100 мм до 150 мм и две канализационные насосные станции производительностью до 250 м³/сутки.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от производственного, инженерного  и складских корпусов планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» предусматривается сбрасывать в существующую централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации пос. Рыбное, по предварительно полученным, техническим условиям (ТУ) ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ». Производственные сточные воды Центра производства косметической продукции и логистики также планируется сбрасывать в сети хозяйственно-бытовой канализации. Производственные сточные воды необходимо перед сбросом в сеть хозяйственно-бытовой канализации пос. Рыбное очищать до требуемых нормативов на локальных очистных сооружениях производственных стоков. Очистные сооружения производственных сточных вод планируется разместить в здании производственного либо инженерного корпуса.

Самотечная канализационная сеть проектируется из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 150 мм. Напорные коллектора прокладываются от КНС в две нитки  из трубопроводов диаметром 100 мм. Общая протяженность напорных коллекторов составляет 4600 м. Канализационная сеть, попадающая под проезды, прокладывается в футляре.

Сточные воды от объектов питания  (ресторан, кафе и т.п.) перед сбросом в бытовую канализацию проходят локальную очистку в жироуловителях.

Опорожнение бассейнов при их очистке производится в сеть дождевой канализации. 

На следующей стадии проектирования выбор материала канализационных трубопроводов должен производиться в зависимости от конкретных местных грунтовых и других условий строительства, при этом в первую очередь должна рассматриваться целесообразность применения пластмассовых труб.

На следующих стадиях проектирования величины расчётных расходов водоотведения, а так же расположение сетей и сооружений в плане могут быть уточнены.

6.3. Теплоснабжение

В сельском поселении Якотское самый крупный теплоисточник расположен в пос. Рыбное, тепловой мощностью 14,2 Гкал/час. Котельная оборудована паровыми котлами ДКВР-6,5/13, работает на природном газе. Прочие муниципальные котельные малой мощности, оборудованные котлами ЗИО и ЗИОСАБ, работают в основном на природном газе.

В границах территории планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» и вблизи ее источники централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Проектное решение

Раздел теплоснабжение разработан на основе архитектурно-планировочного решения, экономической части проекта и предоставленных заказчиком характеристик зданий.

Климатические условия:

·  расчетная температура наружного воздуха для отопления     - 27°С;

· средняя температура отопительного периода                        - 3,4°С;

· продолжительность отопительного периода               212 суток. 

Тепловой поток на теплоснабжение планируемых объектов Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК»  определен по укрупненным показателям в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, и составляет с учетом данных заказчика –3,891 Гкал/час (4 525 кВт/час).

Для обеспечения потребности в тепле и горячем водоснабжении теплопотребителей Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» на планируемой территории будет функционировать инженерный корпус с встроенной производственной котельной, в которой предусматривается установка газовых котлов фирмы “Viessmann” - трёх водогрейных с производительностью 1,1 МВт серии “Vitoplex” и одного парогенератора серии “Vitomax” с ориентировочной производительностью 1,3 МВт. Основное топливо, планируемое к использованию в котельной – природный газ, аварийное топливо – дизельное.

Отопление контрольно-пропускного пункта и других и зданий с небольшим расходом тепла будет осуществляться электронагревательными приборами.

6.4. Газоснабжение

В пос. Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области природный газ поступает от ГРС «Якоть» по газопроводу высокого давления  Р≤0,6 МПа. Природным газом обеспечена вся жилая застройка пос. Рыбное.

Газоснабжение планируемого Центра производства косметической продукции и логистики возможно с выходных сетей ГРС «Якоть» по предварительно полученным ТУ ГУП МО «Мособлгаз». Непосредственно на планируемой территории газопроводы как высокого, так и низкого давления отсутствуют.

Проектное решение

Для планируемых объектов Центра производства косметической продукции и логистики природный газ предусматривается использовать в качестве основного топлива для автономного источника теплоснабжения – встроенной производственной котельной.

Обеспечение природным газом проектируемой встроенной в инженерный корпус производственной котельной – автономного источника теплоснабжения возможно с выходных сетей ГРС «Якоть». Место и условия подключения к действующим газопроводам определяются техническими условиями ГУП МО «Мособлгаз». От места подключения до планируемой территории прокладывается газопровод ввод высокого давления 0,6 МПа Д=60 мм. 

Газ поступает на пункт редуцирования газа – пристроенный шкафной газорегуляторной пункт (ШРП), где происходит редуцирование газа высокого давления на среднее 0,6 МПа/0,03МПа. 

От планируемого ГРП до точки подключения к существующим распределительным газовым сетям высокого давления 0,6 МПа Д=150 мм планируемый газопровод 0,6 МПа Д=60 мм прокладывается подземно из полиэтиленовых труб.

Расход газа и трассировка газопроводов уточняется на последующих стадиях проектирования. Охранная зона вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – три метра от газопровода со стороны провода и два метра – с противоположной стороны. 

6.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей на планируемой территории осуществляется от питающих центров и сетей филиала Северные электрические сети (СЭС) ОАО «МОЭСК» («Московская объединенная электросетевая компания»)  по сетям напряжением 6 кВ Дмитровского РЭС (района электрических сетей).

На территории сельского поселения Якотское источниками электроэнергии являются три подстанции  напряжением 35 кВ  филиала СЭС ОАО «МОЭСК» ПС «Лифаново», ПС «Горохово», ПС «Якоть». По распределительным сетям 6 кВ от ПС «Якоть» снабжаются электропотребители пос. Рыбное.

Распределение электрической нагрузки по территории рассматриваемого сельского поселения характеризуется низкой плотностью. Доля суммарной нагрузки СП Якотское от общей нагрузки  территории Дмитровского района  в целом не превышает 3%.

Кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ проходит по границе участка. Кабельная линия признана пригодной для эксплуатации и введены в существующую подстанцию. 
Подсчёт электрических нагрузок

В отношении обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения, потребители электроэнергии на территории Центра производства косметической продукции и логистики относятся в основном к III категории. Исключение составляют: электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение, оповещения о пожаре, освещение безопасности и эвакуационное, а также другое аналогичное оборудование, относящееся к I и II категории. Для обеспечения надёжности данной группы потребителей необходимо предусмотреть резервное питание, обеспечивающие работу потребителей в течение необходимого времени (дизель-генератор электроэнергии).

Проект выполняется в соответствии с исходными данными и действующей на территории Московской области нормативной документацией: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» к нему от 02.08.99 г.;- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Основными потребителями электрической энергии планируемых объектов Центра производства косметической продукции и логистики являются силовое и осветительное оборудование производственных и складского корпусов, электроприёмники отдельностоящих и встроенных инженерных сооружений, наружное освещение территории с автостоянками и открытыми площадками.

Электрические нагрузки определяются на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ.

По имеющимся данным, суммарная расчётная электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ потребителей планируемого Центра производства косметической продукции ЗАО «ГЕК» составит ориентировочно - 1680 кВт (разрешённая полная мощность -2980 кВт). 

Проектное решение

Для обеспечения электроснабжения потребителей планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» предлагается:

Использовать и оборудовать на территории Центра одну трансформаторную  подстанцию 6/0,4 кВ, запитанную по I категории надёжности электроснабжения от двух существующих подземных кабельных линий 6 кВ ПС «Якоть» №477 по предварительно полученным ТУ СЭС ОАО «МОЭСК»;

Построить и оборудовать на территории Центра один резервный дизельный генератор электрической энергии для обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии I категории;

Проложить от РУ-0,4 кВ существующей ТП распределительные сети 0,4 кВ до вводно-распределительных шкафов зданий и сооружений Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК»;

Выполнить наружное освещение территории планируемого Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК».

Для наружного освещения территории планируемой застройки применяются светильники типа ЖКУ и РТУ, устанавливаемые на металлических опорах. Расстояние между опорами 20(30 м.

Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-2а «Торсада» или кабелем ВБбШв (уточнить в рабочем проекте).

Питание и управление наружным освещением осуществляется от шкафов управления наружным освещением с аппаратами включения и отключения и фотореле, установленным в ТП, или от группы наружного освещения ВРУ зданий Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК».

Расстояние от проводов наружного освещения до земли и проезжей части улиц при воздушной прокладке, а также от опор наружного освещения до подземных коммуникаций и дорог должно соответствовать ПУЭ.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечение кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

6.6. Средства связи

Объекты Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» планируется обеспечить спектром услуг связи, включающим систему телефонной проводной связи (на базе технологии IP), автоматической системой диспетчерского управления инженерными системами согласно предварительно полученным техническим условиям (ТУ) оператора связи на присоединение. 

Телефонизация

Телефонизация абонентов в пос. Рыбное сельского поселения Якотское, на которой расположена территория планируемого Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК», осуществляется от автоматических телефонных станций (АТС) Межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. Дмитров Московского филиала ОАО «Ростелеком». Обслуживание сетей и сооружений телефонной сети осуществляет Дмитровский линейно-технический цех (ЛТЦ).

Организация телефонной связи в Центре производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» планируется на базе IP-телефонии, с выходом на каналы междугородной/международной связи через интернет.

Чтобы обеспечить телефонной проводной связью планируемый Центр производства косметической продукции и логистики предлагается:

·   выбрать оператора связи и получить технические условия на подключение планируемого Центра к интернет;

· установить в выделенном помещении (серверная) линейное оборудование оператора и центральное оборудование сети Ethernet предприятия;

· построить кабельную канализацию или проложить кабель связи от указанной оператором точки подключения до АТС;

· построить на территории комплекса телефонную канализацию/трассы  от серверной до зданий и сооружений комплекса;

· построить структурированную кабельную систему внутри комплекса;

· выполнить мероприятия, указанные в ТУ по установке оборудования.

Для прокладки кабелей связи по территории комплекса предусмотреть устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 80 мм. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы типа ККС.

Телефонная канализация прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7(1 м от планировочной отметки.

Распределительную сеть телефонной связи планировать комплексной. Абоненты должны иметь возможность пользоваться полным набором услуг и выходить на любые сети, включая международные, компьютерные, радиотелефонные и т.п.

На стадии рабочего проектирования уточняются технические параметры телекоммуникационной сети.

Радиофикация

Для радиофикации планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» предусматривается система речевого оповещения о пожаре с трансляцией в эфирном вещании по внутренней системе. Система предусматривает:
· приём радиопрограмм при включении по сигналам с Останкино с 6.00 до 24.00;

· звуковое вещание по громкоговорящей связи;

· передачу объявлений, музыки и т.п. с помощью дополнительной аппаратуры.

Радиорозетки городского вещания должны устанавливаться в кабинетах руководящих работников администрации и инженерных служб, в помещениях службы безопасности, комнатах отдыха и т.п. Список абонентов проводного радиовещания уточняется при разработке рабочей документации.

Возможна радиофикация комплекса с использованием эфирного радиовещания.

Для приёма эфира потребуется обеспечить объекты комплексов приёмниками, работающими в Российском УКВ диапазоне с возможностью приёма радиостанции «Россия».

Количество радиоприёмников определяется на основании расчёта необходимого количества радиоточек. Марка и завод-изготовитель радиоприёмников определяются при разработке рабочей документации.

Диспетчеризация

Для организации автоматизированной системы диспетчерского контроля работы инженерно-технического оборудования Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК» предусматривается диспетчерский пункт, оборудованный автоматической системой диспетчерского контроля, куда и будет стекаться вся информация.

Диспетчерский пункт должен обеспечивать:

· отображение на экране мониторов информации о состоянии и параметрах работы инженерных систем и сооружений;

· подачу звукового сигнала и вывод текстового сообщения о неполадках в работе оборудования;

· быстрый поиск информации;

· статистический сбор данных о работе инженерных систем;

· пожарная и охранная сигнализация;

· включение систем пожаротушения и дымоудаления и т.д.

6.7.  Инженерная подготовка территории

Рассматриваемый участок расположен частично расположен в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе р. Якоть - притока р.Дубна. На территории имеется пруд - копань, в настоящее время не используется, частично заилен и покрыт гидроморфной   растительностью.

Рельеф участка ровный, с общим уклоном в южном направлении. Величина уклона поверхности – 4 - 16 ‰. Абсолютные отметки колеблются от 139,2 до 141,4 м.

Учитывая архитектурно-планировочные решения, природные условия, намечен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

· организация рельефа;

· организация поверхностного стока;

· отвод дренажных вод.

Проектное решение

При освоении планируемой территории необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие в себя организацию рельефа, организацию поверхностного стока, организацию дренажных вод.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и людей уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ. Организация рельефа будет решена проведением вертикальной планировки территории с обеспечением допустимых продольных и поперечных уклонов проездов, проведением работ по искусственному повышению поверхности территории, а также проведением берегоукрепительных работ со строительством набережной с подпорной стенкой. В проекте предусматривается организация набережной откосного типа.  

Строительство набережной позволяет эффективно использовать территорию  намечаемого строительства и максимально приблизить проектируемые объекты к линии регулирования реки. При строительстве набережной, граница прибрежной защитной полосы р. Якоть совпадает с парапетом набережной, ширина водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной.

Организация поверхностного стока предусматривает сбор и отвод поверхностного стока с планируемой территории закрытой системой дождевой канализации (К2) в аккумулирующую ёмкость с последующей перекачкой насосами на проектируемые модульные локальные очистные сооружения поверхностного стока, состав которых будет определён на следующих стадиях проектирования.

Предусматривается установка локальных очистных сооружений для очистки ливневых и талых вод с территориии. Отведение очищенного поверхностного стока будет осуществляться по естественным донам местности в р. Якоть, сбор сетью водосборных лотков, очистка на очистных сооружениях степенью очистки до нормативных значений.

На территории комплекса планируется разместить 2 локальных очистных сооружения поверхностных стоков и дренажных вод в южной и юго-западной частях территории.

Расчёт расходов дождевых вод ведется по методу предельных интенсивностей, в соответствии с п. 2.11 СНиП 2.04.03-85 и согласно указаниям раздела 5.3 «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

Расчётная площадь стока 4,87 га. Расчётный расход дождевых вод 212,8 л/с. Объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения, составит  136,0 м³. Максимальный суточный объём талых вод 305 м³/сутки.

На проектируемые локальные очистные сооружения будет отводиться наиболее загрязненная часть дождевых стоков, максимальный объём талых вод и поливомоечные стоки. 

На следующих стадиях проектирования величины расчётных расходов поверхностного стока, а так же трассировка сетей и могут быть уточнены.

Поверхностный сток с планируемой территории и очищенные стоки дождевой канализации предлагается очищать на локальных очистных сооружениях поверхностного стока и сбрасывать в проектируемые коллекторы закрытой водосточной сети дождевой канализации диаметрами от 400 до 600 мм, проложенные по территории площадки.

Проектом принята закрытая система водоотвода. Минимальный диаметр водосточной сети принят равным 400 мм.

Местом сброса сточных вод с территории объекта принята р. Якоть. Отвод очищенных поверхностных вод предусмотрен в самотечном режиме в водоем через гидротехническое устройство - рассеивающий выпуск. Выпускное устройство обеспечит гашение энергии потока сбрасываемых вод с целью защиты берегов и дна водного объекта от размывания. При сбросе сточных вод через рассеивающий выпуск гарантируется необходимое смешение и разбавление сбрасываемых вод.

Необходимым условием является согласование проекта нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) и соблюдения условий недопустимости превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в контрольном створе.

На территории проектируемого Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК» отмечается высокий уровень стояния грунтовых вод и заболоченные участки. При строительстве Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК» предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем устройства дренажной системы закрытых дренажей контурного типа с отводом воды самотеком, а также  осуществление искусственного повышения поверхности территории, обеспечивая условия естественного дренирования подземных вод. 

При выполнении проекта строительства дренажной системы следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические, почвенные, хозяйственно-экономические особенности района проектируемой территории. Необходимость осушения искусственных подсыпок определяется на следующей стадии проектирования при оценке гидрогеологических условий прилегающей территории и фильтрационных свойств грунтов основания и подсыпки.

 На участках залегания торфа наряду с понижением уровня грунтовых вод на следующей стадии проектирования необходимо предусмотреть выторфовывание или пригрузку этих участков поверхности минеральными грунтами. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. Минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м.

7. Красные линии

Разработка разбивочного чертежа красных линий выполнена в составе «Проекта планировки территории для размещения Центра производства косметической продукции и логистики в п. Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области».

Разбивочный чертёж красных линий входит в состав материалов по обоснованию проекта планировки. Также красные линии подлежат отображению на чертеже планировки территории, входящем в состав основной (утверждаемой) части проекта планировки.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения»; «территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)». В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: «Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации»; «Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий».

Разработка красных линий осуществляется с целью определения границ линейных объектов и территорий общего пользования в границах планируемой территории.

Предложения установлению красных линий разработаны в соответствии с  предложениями по планировке территории, организации улично-дорожной сети с учетом существующих и планируемых инженерных коммуникаций, в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативными техническими документами, а также документами территориального планирования Московской области и муниципальных образований Московской области, включая:

· Схему территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23);

· проект «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», рекомендованной для учёта при осуществлении градостроительной деятельности постановлением Правительства Московской области от 22.12.2009 № 1141/54;

· проект «Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района» и проект Генерального плана сельского поселения Якотское, разрабатываемых в настоящее время в институте ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

Проектом планировки приняты следующие предложения по установлению красных линий:

в точках 1-2, 16-17 ширина коридора красных линии равна 15,00 м (улица местного значения);

в точках 3-9 красные линии совпадают с существующим ограждением;

в точках 9-11 красные линии установлены на расстоянии 12.50 м от оси проезжей части; 

в точках 12-16 красные линии совпадают с границей земельного участка, поставленного на кадастровый учет.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при проектировании, строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и иные объекты недвижимости, а является основанием для последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Точки перелома и границ расчета красных линий привязаны к системе координат МСК-50. В таблице представлена ведомость расчёта координат точек перелома красных линий.

Ведомость координат точек перелома красных линий

	№ точки
	Система координат - Мск-50 

 

	1
	2

	1
	 
	 
	X=
	542174,21
	Y=
	2196487,92

	2
	 
	 
	X=
	542113,41
	Y=
	2196439,97

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	218°15'23''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	77,43
	
	
	
	 

	 
	точка
	1
	X=
	542174,21
	Y=
	2196487,92

	3
	 
	 
	X=
	542112,13
	Y=
	2196441,18

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	136°39'47''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	1,75
	
	
	
	 

	 
	точка
	2
	X=
	542113,41
	Y=
	2196439,97

	4
	 
	 
	X=
	542094,47
	Y=
	2196425,27

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	221°59'26''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	23,77
	
	
	
	 

	 
	точка
	3
	X=
	542112,13
	Y=
	2196441,18

	5
	 
	 
	X=
	542061,08
	Y=
	2196396,38

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	220°52'22''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	44,15
	
	
	
	 

	 
	точка
	4
	X=
	542094,47
	Y=
	2196425,27

	6
	 
	 
	X=
	542050,24
	Y=
	2196386,83

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	221°22'50''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	14,45
	
	
	
	 

	 
	точка
	5
	X=
	542061,08
	Y=
	2196396,38

	7
	 
	 
	X=
	542035,22
	Y=
	2196373,74

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	221°4'44''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	19,92
	
	
	
	 

	 
	точка
	6
	X=
	542050,24
	Y=
	2196386,83


	8
	 
	 
	X=
	542018,11
	Y=
	2196358,94

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	220°51'16''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	22,63
	
	
	
	 

	 
	точка
	7
	X=
	542035,22
	Y=
	2196373,74

	9
	 
	 
	X=
	542015,71
	Y=
	2196356,93

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	220°0'8''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	3,13
	
	
	
	 

	
	точка
	8
	X=
	542018,11
	Y=
	2196358,94

	10
	 
	 
	X=
	541997,29
	Y=
	2196345,70

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	211°21'53''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	21,57
	
	
	
	 

	 
	точка
	9
	X=
	542015,71
	Y=
	2196356,93

	11
	 
	 
	X=
	541981,19
	Y=
	2196336,70

	12
	 
	 
	X=
	541954,63
	Y=
	2196366,45

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	131°45'0''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	39,88
	
	
	
	 

	 
	точка
	11
	X=
	541981,19
	Y=
	2196336,70

	13
	 
	 
	X=
	541968,86
	Y=
	2196362,38

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	344°1'1''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	14,80
	
	
	
	 

	 
	точка
	12
	X=
	541954,63
	Y=
	2196366,45

	14
	 
	 
	X=
	542031,56
	Y=
	2196391,83

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	25°9'42''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	69,28
	
	
	
	 

	 
	точка
	13
	X=
	541968,86
	Y=
	2196362,38

	15
	 
	 
	X=
	542099,85
	Y=
	2196444,46

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	37°37'17''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	86,21
	
	
	
	 

	 
	точка
	14
	X=
	542031,56
	Y=
	2196391,83

	16
	 
	 
	X=
	542147,44
	Y=
	2196485,91

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	41°3'16''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	63,11
	
	
	
	 

	 
	точка
	15
	X=
	542099,85
	Y=
	2196444,46


	17
	 
	 
	X=
	542164,93
	Y=
	2196499,70

	 
	элемент
	прямая
	
	
	
	 

	 
	дирекционное направление
	38°15'26''
	
	
	
	 

	 
	расст.
	22,27
	
	
	
	 

	 
	точка
	16
	X=
	542147,44
	Y=
	2196485,91


8. Воздействие на окружающую среду

8.1.  Воздействие на атмосферный воздух

Существующее положение

Производство проектируется с целью организации выпуска косметической продукции, включая средства для ухода за кожей и волосами- мыло, шампуни, гели для душа и ванной, лосьоны, крема, а также средств для снятия лака с ногтей, парфюмированной воды, средств после бритья.

Для хранения косметической продукции предусмотрены складские помещения класса А с многоярусными фронтальными паллетными металлическими стеллажами.

Режим работы предприятия в 2 смены по 8 часов, 240 дней в году.

Численность административно-производственного персонала составит 394 человек.

В 2013 году Экологической фирмой «Лазурит» был выполнен «Проект организации санитарно-защитной зоны Центра производства косметической продукции и логистики 141821, Московская область, Дмитровский район, с/п Якотское, пос. Рыбное».

Материалы данной работы легли в основу разработки настоящего раздела.

О современном состоянии воздушного бассейна в районе проектируемого производства можно судить по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, определенных по усредненным показателям по 4-м основным ингредиентам: взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота.

Значения фоновых концентраций приняты по данным Госкомгидромета (письмо МосЦГМС № Э-523 от 12.04.10 г) и приведены в таблице 8.1.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

Таблица 8.1

	Наименование

загрязняющего

вещества
	ПДК м.р.,

мг/м³

	С фон, мг/м³
по данным

МосЦГМС

	Взвешенные

вещества
	0,5
	0,140

	Диоксид серы
	0,5
	0,011

	Оксид углерода
	5,0
	1,800

	Диоксид азота
	0,2
	0,056


Как видно из таблицы 8.1, максимальные фоновые концентрации анализируемых веществ не превышают предельно допустимых и составляют: 

· по взвешенным веществам – 0,28 ПДК;

· по диоксиду серы – 0,022 ПДК;

· по оксиду углерода – 0,36 ПДК;

· по диоксиду азота – 0,28 ПДК.

В ходе планируемой деятельности Центра производства косметической продукции и логистики в воздушный бассейн будут поступать загрязняющие вещества от 21 стационарного источника, 7 из которых являются организованным и – 14 неорганизованными.

Суммарное количество выбросов при работе котельной на основном топливе - природном газе (21 наименование загрязняющих веществ) - составит 9.27043302 т/год, мощность выброса - 0.64814605 г/сек.

При работе на резервном топливе – дизельном (22 наименование загрязняющих веществ) соответственно 30.583691 т/ г и 1.983982 г/с.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы использована УПРЗА "Чистый воздух – Расчет рассеивания", предназначенная для автоматизированного расчета полей концентрации вредных примесей с учетом влияния застройки, которая позволяет определить приземные концентрации веществ, выбрасываемых источниками выбросов предприятия в любом узле промышленной площадки и любой расчетной точке: на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой застройке и т. д. по каждому ингредиенту, а также выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздуха.

Программа реализует алгоритм расчета, представленный в ОНД-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

Согласно методике ОНД-86 рассматривались те из выбрасываемых вредных веществ, для которых:

(М/ПДК) > H*0.01 при H > 10

(М/ПДК) > 0.1 при Н <= 10,

где

· М (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы;

· ПДК (мг/м³) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация;

· Н (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Рассматривались два варианта работы предприятия: при работе котельной на основном топливе – природном газе и при работе котельной на резервном топливе – дизельном.

При работе на основном (газовом) топливе наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы будет вносить азота диоксид. Его вклад в максимальную концентрацию составит 83,7%.

Максимальные расчетные концентрации при рассеивании в приземном слое атмосферы в долях ПДК составили:

· на границе предприятия – 0,59 ПДК;

· на границе СЗЗ – 0,24 ПДК;

· на границе жилых зон и углах жилых зданий – 0,46 ПДК.

При работе котельной на резервном (дизельном) топливе ситуацию изменится в худшую сторону (таблица 8.2).

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 8.2

	Наименование вещества
	Расчетная максимальная концентрация в долях ПДК
	Вклад, %

	
	на границе предприятия
	на границе СЗЗ
	на границах жилых зон и углах жилых зданий
	

	Азота диоксид
	0,23
	0,08
	0,17
	52,3

	Серы диоксид
	0,23
	0,1
	0,18
	80,9

	Бенз(а)пирен
	0,23
	0,1
	0,18
	82.9

	Группа суммаций (301+330)
	0,46
	0,18
	0,36
	65,6


Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами показал, что для всех веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в ходе функционирования проектируемого Центра производства косметической продукции и логистики, вне зависимости от вида топлива, используемого в котельной, создаваемые приземные концентрации на границе жилой застройки, нормативной СЗЗ и границе предприятия не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов даже с учетом фона.

8.2. Акустический режим

Основными источниками шума на планируемом участке будут являться:

· вентиляционное оборудование (приточные и вытяжные установки);

· технологическое оборудование;

· трансформаторная подстанция;

· оборудование котельной;

· автотранспорт при заезде-выезде на территорию участка.

При оценке акустического воздействия проектируемого объекта на прилегающие территории в качестве расчетных были выбраны точки на уровне первого этажа жилых домов, с окнами, обращенными в сторону предприятия.

Расчетная точка РТ-1 - на фасаде существующего жилого дома на расстоянии 35 м к северо-востоку от границы предприятия.

Расчетная точка РТ-2 - на фасаде существующего жилого дома на расстоянии 50 м к северо-востоку от границы предприятия.

Расчетная точка РТ-3 –на южной границе предприятия вблизи р.Якоть.

Кроме этого, при расчете были установлены вспомогательные расчетные точки в помещении.

Вентиляционное оборудование (приточные и вытяжные установки).

Вентиляционное оборудование предприятия работает 240 дней в году в две смены по 8 часов с 7.00 до 23.00, в связи с чем гигиеническая оценка излучаемого шума этих источников выполнена по нормативам дневного времени суток.

Для шума, создаваемого вентиляционным оборудованием, учтена поправка 5 дБ на тональный характер шума.

Октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого вентиляционными установками, определяются расчетными способами в соответствии со СниП 23-03-2003 «Защита от шума».

На всех расчетных точках превышений допустимых значений УЗД не выявлено.

Технологическое оборудование котельной.

Для обеспечения потребности в тепле и горячем водоснабжении будет функционировать котельная, в которой предусматривается установка котлов “Vitoplex”, «Vitomax» фирмы «Viessmann» - двух водогрейных и одного парогенератора, оснащенные надувными горелками (КТ-1, КТ-2, КТ-3).

Помимо котлов котельная оснащена рециркуляционными насосами (по одному насосу на котел, Н-1, Н-2, Н-3). Акустическое воздействие рециркуляционных насосов на окружающую среду происходит через двери котельной;

Выход дымовых газов происходит естественным путем без систем с механическим побуждением.

Для удаления дымовых газов котлы оснащены дымовыми трубами диаметром 500 мм и длиной 30 м.

При определении зоны акустического дискомфорта, учитывая, что работа котельной будет осуществляться 24 часа в сутки, расчет проводился по нормативам ночного времени суток.

На всех расчетных точках превышений допустимых значений УЗД также не выявлено.

Таким образом, акустическое воздействие от работы котельной будет локализовано внутри границы предприятия, то есть зона акустического дискомфорта не будет касаться зданий жилой застройки.

Технологическое оборудование, трансформаторная подстанция.

Для расчета проникающего технологического шума выбраны участки, оснащенные технологическим оборудованием. Работа оборудования будет осуществляться в 2 смены по 8 часов и только в дневное время в связи с этим расчет границы зоны акустического дискомфорта проводились по нормативам дневного времени суток.

Шумящим технологическим оборудованием будут являться:

· цех розлива ЛВЖ – источник шума ИШ-1 (смеситель);

· основное производство (корпус 1) – источники шума ИШ-2 – ИШ-7 (смеситель, гомогенизатор, фасовочные линии);

· основное производство (корпус 2) – источники шума ИШ-8 – ИШ-11 (фасовочные линии);

· трансформаторная подстанция.

Суммарный уровень звукового давления в расчетных точках РТ-1, РТ-2, РТ-3 на территории от вторичных источников шума, создаваемых технологических оборудованием и трансформаторной подстанции, допустимых значений УЗД не превысил.

Автотранспорт при заезде-выезде на территорию участка.

Для организации доступа автомобильного транспорта на территорию предприятия с дороги местного значения будут предусмотрены два совмещенных въезда-выезда, расположенные в западной части участка.

Въезды-выезды будут оборудованы воротами и предназначены для проезда грузового автотранспорта к зонам погрузки-разгрузки и стоянкам, а также легкового автотранспорта к стоянкам. Проезд автотранспорта будет осуществляться в дневное время поэтому за допустимые уровни звукового давления принимаем значения 55 дБА (с 7:00 до 23:00).

Расчет уровней звукового давления проводился на расчетных точках у ближайших жилых домов (РТ-1, РТ-2).

Интенсивность движения транспорта составляла 15 авт/час.

Процент грузового транспорта в потоке принималась 30%.

Скорость движения автотранспорта при въезде-выезде на территорию предприятия - 5 км/час.

При выше указанных условиях шумовая характеристика транспортного потока составит 48,5 дБА при нормативных 55 дБА.

В расчетных точках, расположенных на расстоянии 35 и 50 м от источника шума, снижение уровня шума произойдет в первом случае на 8,8 дБА, во втором – на 11 дБА и соответственно составит 39,7 дБА и 37,5 дБА.

Таким образом, максимальные уровни звука на углах ближайших жилых зданий не будут превышать предельно-допустимые величины.

Выезд-въезд автомобилей на территорию площадки не будет являться причиной шумового дискомфорта на прилегающей жилой застройке.

8.3. Санитарно-защитные зоны

По действующей санитарной классификации проектируемый объект относится к химическому производству с ориентировочной санитарно-защитной (далее СЗЗ) 300 м. (Предприятие III класса опасности) - «Производство парфюмерии».

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 35 м от предприятия.

Согласно п. 2.3 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Проведенная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха показывает, что превышения установленных санитарно-гигиенических нормативов на границе предприятия и жилых зон не наблюдается по всем загрязняющим веществам.

Тем не менее, по веществам Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Бенз/a/пирен (3,4-Бензпирен) и группе суммации (301+330) концентрации превышают 0,1 ПДК, поэтому граница СЗЗ не может быть проведена по границе предприятия. 

Поэтому границу санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения атмосферного воздуха предлагается установить следующим образом:

· в северо-восточном направлении - 25 м от границы предприятия (по границе участка ближайшего жилого дома);

· по всем остальным направлениям – северному, восточному, юго-восточному, южному, юго-западному, западному, северо-западному - 300 м от границы предприятия (по нормативной СЗЗ).

Проникающий на жилую застройку уровень шума от всех источников шума не будет превышать допустимые величины согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" как для дневного, так и для ночного времени.

Границу санитарно-защитной зоны по фактору шума предлагается установить следующим образом:

· в северо-восточном направлении - 9 м от границы предприятия (по радиусу шумового воздействия от источника шума Т-1 – трансформаторной подстанции);

· по всем остальным направлениям – северному, восточному, юго-восточному, южному, юго-западному, западному, северо-западному - 1 м от границы предприятия.

В связи с тем, что проектируемый Центра производства косметической продукции и логистики по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Якотское, посёлок Рыбное не будет иметь источников ионизирующего и магнитного излучения, воздействие на окружающую среду будет отсутствовать.

С учетом вышеизложенного и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” (новая редакция), предлагаются следующие размеры расчетной СЗЗ по совокупности факторов:

· в северном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в северо-западном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в западном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в юго-западном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в южном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в юго-восточном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в восточном направлении – 300 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы);

· в северо-восточном направлении – 25 м от границы предприятия (по расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы).

С целью подтверждения правильности расчетной СЗЗ от Центра производства косметической продукции и логистики проектом предусматривается организация санитарно-гигиенического контроля за основными параметрами окружающей среды: уровнем загрязнения атмосферного воздуха и уровнем шума.

Лабораторные наблюдения позволят получить объективные доказательства стабильного достижения уровня техногенного воздействия на природу и население в рамках и ниже нормативных требований и произвести, в случае необходимости, корректировку размеров СЗЗ.

Периодичность отбора проб и выбор контролируемых ингредиентов приняты в соответствии с ГОСТ 17.2.3-01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» и РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Места отбора проб и проведение замеров звукового давления предложены в следующих точках:

· точка №1 (на границе Жилого дома, к северо-востоку от границы предприятия);

· точка №2 (на границе Жилого дома, к северо-востоку от границы предприятия);

·  точка №3 (на границе планировочной СЗЗ, к югу от границы предприятия вблизи р. Якоть).

Проектируемый Центр производства косметической продукции и логистики расположен в сложившейся застройке преимущественно жилого назначения. В связи с чем не представляется возможным увеличить процент озеленения прилегающих к границе предприятия территорий.

На территории имеется пруд - копань, который в ходе строительных работ планируется осушить.

В рамках благоустройства территории предприятия планируется проезжую часть покрыть асфальтовым покрытием, пешеходную территорию вымостить тротуарной плиткой площадью, на остальной свободной территории разбить газон площадью 12038 м2.

В рамках благоустройства и озеленения должны постоянно проводиться:

· регулярная уборка территории вокруг предприятия и территории самого предприятия;

· удаление слабых, отмерших и сломанных ветвей деревьев, очистка пространства под деревьями от самопроизвольно выросшего подроста и т.п;

· регулярное скашивание газона по мере отрастания покрова.

8.4. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды в количестве 63 м³/сутки планируется осуществлять через единый водовыпуск в объеме 63 м³/сутки на основании технических условий.

Сброс поверхностных (ливневых и талых) вод после очистных сооружений в объеме 12 м³/сутки планируется осуществлять на рельеф местности по естественному тальвегу в пойму р. Якоть.

8.5. Санитарная очистка территории

В процессе производства на территории предприятия будут образовываться следующие виды отходов производства и потребления:

· для освещения технологических, офисных помещений, а также территории складского комплекса будут использоваться люминесцентные ртутные лампы, после выработки которыми ресурса будут образовываться ртутьсодержащие отходы;

· выполнение работ, связанных с ведением технической и отчетной документации, будет служить источником образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;

· смет от уборки территории - обрывки бумаги, облетевшая листва, обрезки веток с деревьев и др. - будут представлять собой отходы соответствующие 4-му классу опасности;

· в результате планируемого выпуска косметической продукции будут образовываться различные органические отходы;

· в результате производственных потерь при фасовке, а также распаковке привезенных товаров будут образовываться незагрязненные отходы упаковочного картона, отходы полиэтилена в виде пленки; отходы упаковочной бумаги и  гофрокартона, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины;

· в результате работы очистных сооружений ливневого стока будут образовываться  всплывающая пленка из нефтеуловителей, крупные механические включения (из мусоросборного узла), осадок очистных сооружений, отработанная фильтрующая загрузка (механический фильтр, сорбционный фильтр);

· в результате водоподготовки для работы котельной будут образовываться отработанные картриджи, отходы активированного угля незагрязненного опасными веществами;

· в результате функционирования котельной будут образовываться обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), масла индустриальные отработанные и накипь котельная;

· от обслуживания лифтов будут образовываться масла индустриальные отработанные. При замене масел в редукторе лебедки - обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), лом черных металлов несортированный;

· при обслуживании трансформатора -  масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%).

В результате жизнедеятельности сотрудников будут образовываться:

· мусор от бытовых помещений, включая крупногабаритный;

· в результате функционирования столовой предприятия будут образовываться пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.

Всего в  результате функционирования Центра планируется образование отходов 24 наименований в суммарном количестве 520, 737 тонн в год, из них веществ 1 класса опасности - 0,039 т/г, 3 класса опасности – 62,67 т/г, 4 класса опасности – 441,51 т/г, 5 класса опасности – 16,328 т/г.
В период накопления отходов для последующей передачи предприятиям-переработчикам предусматривается их временное размещение и хранение на территории предприятия в местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил пожарной безопасности.

Вывоз отходов планируется осуществлять на районный полигон ТБО «Непейно». 

8.6. Озеленение и благоустройство

Проектные предложения

При озеленении промышленной площадки следует создавать смешанные насаждения, обладающие наибольшей биологической устойчивостью и высокими декоративными качествами. Целесообразно выбрать одну-две устойчивые древесные (вяз обыкновенный, гладкий, перистоветвистый, тополь бальзамический, лавролистный и др.) и две-три кустарниковые породы с учетом их взаимодействия.

Для произрастания единичных деревьев площадь открытой незапечатанной поверхности при которой сохраняются ее экологические функции и биопродуктивность должна составлять 3-5 м2. Практически зеленые насаждения могут произрастать и на меньшей площади, но при этом сильно уменьшается экологическая устойчивость посадок и возрастают энергетические затраты на поддержание их жизнедеятельности.

При создании газонов на территории промышленных предприятий рекомендуется использовать травосмеси следующего состава: овсяница луговая – 50%, овсяница красная – 30%, мятлик луговой – 20%, либо овсяница луговая – 70%, бескильница расставленная – 30%.

На озеленяемом участке поверхностно-подтопленных территорий (северо-западный и юго-западный участки) необходимо создать прослой грунта, создающего разрыв каймы капиллярного поднятия.

8.7. Мероприятия по охране окружающей среды

С целью уменьшения негативного воздействия намечаемых объектов строительства на окружающую среду необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий:

· соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Якоть в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, ст. 65;

· соблюдение режима использования территории зон санитарной охраны планируемого водозаборного узла в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· отведение поверхностных сточных вод на проектируемые локальные очистные сооружения с целью уменьшения попадания атмосферных вод в грунты основания, защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения вредными примесями. Тип очистных сооружений поверхностного стока и место выпуска сточных вод после очистки будут определены на следующих стадиях проектирования. Выбранный проектом тип очистных сооружений должен иметь сертификат и заключение государственной экологической экспертизы; 

· организация планово-регулярной системы очистки территории от ТБО, утилизация отходов по договору на районном полигоне или другом объекте по обеззараживанию отходов;

· при ведении строительных работ необходимо минимизировать применение техники с тем, чтобы уменьшить зону повреждения почвы. После завершения строительных работ необходимо проведение рекультивации территории: подсыпка плодородного слоя на «оскальпированных» участках, посевы газонных трав и посадка зелёных насаждений. При проведении озеленения необходимо учитывать лесорастительные условия и типичный для данной местности породный состав древесных насаждений; 

· обеспечить постоянный контроль состояния компонентов окружающей природной среды.

9. Общие выводы и рекомендации

На основании анализа современной градостроительной ситуации, использования территории в период подготовки проекта планировки, эколого-планировочных ограничений на территории предполагаемого строительства новых объектов промышленного и складского назначения по производству и хранению косметической продукции ЗАО «ГЕК» можно сделать следующие выводы:

· строительство объекта,  не противоречит материалам «Схемы территориального планирования Дмитровского  муниципального района»; «Генеральному плану сельского поселения Якотское»;

· на основании рассмотрения существующих природных условий, природоохранных, гигиенических и санитарных ограничений, проектных решений, предполагаемого уровня воздействия на природные компоненты можно сделать вывод, что строительство объектов является возможным и допустимым с учётом выполнения природоохранных условий;

· проектируемый участок ЗАО «ГЕК» расположен вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектов культурного наследия на территории нет;

· для организации транспортного обслуживания проектируемых объектов имеются благоприятные условия (наличие развитой транспортной инфраструктуры);

· инженерная инфраструктура организовывается на базе существующих централизованных систем и от собственных местных источников; 

· комплексная застройка территории в отведённых границах является целесообразной в связи с необходимостью увеличения объектов производственно-складского назначения сельского поселения, дефицитом свободных территорий;

· рекомендуется своевременная информация общественности о намечаемом строительстве.

Предлагаемое новое строительство не затрагивает интересы жителей, проживающих на данной территории, и не оказывает негативное воздействие на население.

Позитивное воздействие:

· улучшение социально-экологической обстановки в районе;

· организация в кратчайшие сроки отсутствующего благоустройства пустующей территории с размещением объекта обслуживания населения;

· комплексная посадка зелёных насаждений в соотношении 1 к 3 увеличивает количество зелёных насаждений с одновременным улучшением качественного состава растений на территории;

· проведение инженерной подготовки территории – строительство набережной, дождевой канализации на территории, создание наиболее комфортной среды и улучшение экологического состояния окружающей среды.

Реализация проектных решений возможна после достижения соглашения между заказчиком и местным населением, что поможет избежать в дальнейшем социально-экологических конфликтов.

10. Характеристики планируемого развития территории
Определённая в проекте территория общей площадью 6,68 га состоит из:

· участков с кадастровыми номерами 50:04:0280120:9 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, эемли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), принадлежащих на правах собственности  ЗАО «ГЕК» – 4,9314 га;

· однако для полноценного функционирования производственно-складского объекта с организацией и разворотных площадок на въезде и выезде с территории, устройства набережной, был рассмотрен участок общей площадью 1,75 га. Основные технико-экономические показатели проекта планировки определены для утверждаемой части проекта и приводятся в таблице 9.1.

Основные планируемые показатели

Таблица 9.1

	Поз.


	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Показатель

	I
	Территория в границах разработки проекта планировки– всего, в том числе:
	га
	4,93

	1
	Территория зданий и сооружений - всего, в том числе:
	га
	137,20

	1.1
	· производственного модуля
	га
	0,42

	1.2
	· складского модуля
	га
	1,58

	1.3
	· контрольно-пропускного пункта
	га
	0,009

	2
	Территория объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0,15

	3
	Территория с твёрдым покрытием (площадки, стоянки зоны погрузочно-разгрузочных работ) - всего, в том числе:
	га
	1,73

	4
	Озеленённые территории
	га
	1,05

	II
	Территория за границами разработки проекта планировки– всего, в том числе:
	
	

	1
	Территория зоны благоустройства  реконструкции и объектов автомобильного транспорта и гидротехнических сооружений - всего, в том числе:
	га
	1,75

	
	· реконструкция автомобильной дороги, накопитель
	
	1,7

	
	· устройство набережной
	
	0,05

	8
	Площадь застройки
	га
	2,2

	9
	Общая площадь планируемых объектов
	тыс. кв.м
	3,1

	10
	Коэффициент застройки
	%
	40-50

	11
	Планируемая численность рабочих мест
	чел
	461

	2
	Объекты транспортной инфраструктуры
	
	

	2.1
	Автомобильные дороги местного значения:

· участки реконструкции за пределами территории центра;

· парковки для временной стоянки автотранспорта
	км

шт/м2 
	0,2
3/0,05

	2.2
	Внутриплощадочные проезды, погрузочно-разгрузочные площадки
	м2
	13537

	2.3
	Стоянки автотранспорта:

·  мест для разгрузки-погрузки;

· легкового;

· большегрузного.
	количество
	8
107

9

	3.
	Инженерное обеспечение объекта
	
	

	3.1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	тыс.м³/сутки
	1582

	
	· на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс.м³/сутки
	340

	
	· на восстановление противопожарного запаса воды
	тыс.м³/сутки
	1242

	3.2
	Водоотведение
	
	

	
	· объём бытовых стоков
	тыс.м³/сутки
	500

	
	· среднегодовой объём поверхностного стока
	тыс.м³/год
	305

	3.3
	Расход газа
	м³/час
	

	3.4
	Расход тепла
	Гкал/час
	

	3.5
	Электрическая нагрузка планируемой застройки 
	кВт
	1680

	3.6
	Ёмкость телефонной сети
	номеров
	

	4.
	Количество твёрдых бытовых отходов
	тонн/год.
	521

	5.
	Грузооборот
	т./год.
	57000


Приложение «А»: Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией 
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==sf<(<’< ) PaboTbl [0 HOATOTOBKE HPOEKTOB BHYTPEHHNUX MHKECHEPHBIX CHCTEM BOHOCHA0KEHUs! 1 KaHATM3ALMHI

R \§:§\ Pa6oThl 110 OArOTOBKE MPOEKTOB BHYTPEHHHUX CUCTEM 3NEKTPOCHAOKEHNUS

| PaGoTHI IO IOATOTOBKE NPOEKTOR BHYTPEHHHX CIA00TOUHBIX CHCTEM i

Pa6oThi N0 HOArOTOBKE NPOEKTOB BHYTPEHHNX AMCTIETYEPH3AIINN, ABTOMATH3AINN U YIIPABICHUS

WHKECHEPHBIMU CUCTEMaMU = o e
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| 110 0TO ‘ i , ; 4eCKOro obecneueH s,
0 NepeyHe NHKEHEPHO: SC o L
PaboTHI 110 TIOATOTOBKE MPOEKTOR HAPYKHBIX CeTell TeIIOCHA0KEH s W WX COOPYKEHHH
PaGoTh! 10 MOAFOTOBKE POCKTOB HAPYKHBIX CeTeli BONOCHAGKEHHS i KAHATH3ALUM U X COOPYKCHHIT
PaGoTh MO NOArOTOBKE NPOEKTOR HAPYHKHBIX CeTeil 3eKTPOCHAOKeH!S 10 35 KB BKIIOUNTENLHO U
1X COOpYKeHui ~ . = : ]
Pa60oThl N0 NOATOTOBKE NPOEKTOB HAPYIKHbIX CETEH CIaGOTOUHBIX CHCTEM
PaboThi 110 IOATOTOBKE NPOEKTOB MEPOTPHATHIA [0 00eCneueHHIO TI0kKapHO# 6e30MaCHOCTH
Pa6oTbi 110 OPraHU3aIAN NOAFOTOBKH MPOEKTHOI I0KyMEHTALMH, TPUBIICKACMBIM 3aCTPOMIIKOM
WK 33Ka34MKOM Ha OCHOBAHUH AOTOBOPa IOPHAMMECKAM JIMLOM WK HHAUBUIYANIbHBIM ITDEANPUHM-
matesieM (FeHepaibHBIM POEKTUPOBLIMKOM)

* % kxR

O6uiecTBO ¢ OrpaHHYeHHoii oTBercTBeHHOCThI0 «Komnyc TpoekT» BIpase 3aK/0Yarh I0rOBOPHI 110 OCYIIECTBICHUIO
opraduzaiuy paboT no MoAroToBKe MPOEKTHOI JOKYMEHTAUNH /111 00bEeKTOB KANHTAJIBLHOI0 CTPOUTENLCTBA, CTOMMOCTh
KOTOPBIX 110 0IHOMY J0rOBOpY He ipesbiuaet 5 000 000 (nsiTe MuaiueHoB) pybieit Poccuiickoii @enepanuu.

dedok ok ok

ITo cnenyrouum suaam pabot: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, u 13, yxazanupiM B nHactodmem [punoxennu k
Cauzerenbety, OfmecTBo ¢ orpaHH4eHHoA oTBeTcTBeHHOCTb10 «Komnyc [poexT» BnpaBe BLINOJIHATL padoThbl,

[Ipencenarens [pasiiehus :
HII CAII (CPO) , g / ' A.P.BoposiioB

- 0000805
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Hasaabsins Ynpasiens apxiextypoi i Taasa Jvirposexoro
rpazocTpoNTETHCTBA IMHTPOBCKOTO

 vmLIOro paiiona

. Muxaiiion

= 20135,

3anaune
Ha paspaGoricy mayumo-TexHuteckoii mPOIYKIIM 1A TeMy:

«TPOCKT NAAMIPOBKM TEPPHTODHI /LTS PAIMENEHIS LEHTPA NPOIBOICTEA
KOGMETIECK O IDOIYKIMH 1 A0rMCTHKN B 1. Prafmoe ceanexoro noceaens SIkotewoe,
Jverposckii My i paion: Mockonexoi obaactm.

Tenepabmii aupexrop 340 EK» ﬂﬁ)/,

2013,
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Hauvenonanne
BhITOAHEEMLIX paGOT

2. 3akmank

3. Henommres,

4. Ocuomamne 11
[r———

5. Hexombie nannie,
npetocTansemie
akaramon

[TpOEKT LIARHPOBKI TEPPHTOHH JUTA PIEIICHHA LEHTPA
NONIBOICTRS  KoCMETHICCKOR NPOAYKILH # IOTHCTHH B I
Puiioe  cencxoro  moceremws  SKorckoe  JNHTPOBCKOro
MyHHIHTTSHOTO pafiora MockoBcKoli 0GacTin

2A0.TEK"

Ofinecrao orpanenolt oTseTcTReHOCTH (Kovnye
Tpoeky

Ticsmo-sakas or £2.09, Jed 3y

Tocranonesne  I'massi  anvmsneTpami JINHTPORCKOTO
ymmmansioro paiora Mockosekofi ooacit or 28,40, 2043 ¢
v 7700-1

akarnK NPEAOCTARTAET CTEAYIONYIO HCXOTHYIO HHPOPMAITTO

- MaTepHATH TOTOrpao-reoTesIECKIX MspCKarit M 1:2000 ¢
‘oxBaToM mpreraromei TepprTopIH e NeHee 50 A (B TEKTPOHHON
Bize B opwatax DWG i DXF, cuerema koopmita — MCK - 50);

- MATEPHATH HITKEHEPHO-TEOTOTHIECKHX WIHCKaIl:

- KRIGCTOMHE  MBTHCKW W) TOCYAPCTBEHHOTO  KATACTPG
HCTBIAMMOCTH B [DMMNZX  DIpAlOTKH  IOKYMEHTAN 1O
ITAHPOBKE TEPPHTOPIH H NPHIETTIOIIAX JENETHIE YACTKOB
(dopua KB.I - KB6) mo cymectayiom seMm7eoTsomay fa
TCpPHTOPYH  MENOTATAEOT0  CTPOWTETHCTBA W MIUIETAIONINX
yuacTiax (s Toll Ke GHCTEME KOODITHAT, 4TO H TOMOTPagHUCCKas
Cneva- MCK - 50)

-Mepetem, pance BTOTHEHHH TPOCKTHEX paGOT, yiET
KOTOpIX OBF3ATENH TP PaIPAGOTKE IOKYMEHTILH 10 TLARHHPOBKE
repputop;

-Texmricckie  YCIOBAX  HA  WHAEHEpHOE ofecresciiic
TeppHTOpHI, THCOSTINERHE K BHEIIWNM MIKEHEpHLN COTAN K
KOMMYHIKAIULAM © YK3AIEM TONEK 0K IONEHIE

- Texwmece yerosns MUC MO;

- COIACOBMIMA, SAKTOWCHME W TENINUCCKH  YCAOBHA
AUITEPECORIHLIX CYRG;

-cheremns 0 TMHMpYeMOH  eTpofike ¢ yKasamhew
HPCABAPHTETHEN TEXHIKO-IKOHOMHIECKIX OKasarescl, & TakiKe
SCKITe MPOCKTS! H TEXHUKO-IKOROMIICCKHE NOKIBTETH I 1t
coopywewnl,  CTDOWTETHCTBO  KOTOHX  IGHMDYETCR  Ha
paceMATPHBIENOH TEPPHTOPHH (TTOMATb 3aCTPOTHKH, CTPORTE: LML
0GbeN, eMKoCTE);

WO ONOTHTENSEYIO  OMEPATBHYIO  WHGOPMEIIO.
HeOOXOTANYIO B TPOIECCE  PAIPAOOTRH  OKYMCHTRUMH  TIO
IUTHIDOBKE TEpPHTOIK

Bee vameprams u jokyvenrs  mexomofi  wsbopvamm
peroctamimotes A0 masana  UpOCKTWpORHNA  ©




[image: image6.jpg]6. Ocuousie
xapaKTepHETHKH
ofbexta

7. e wswaan
BhOHSENbIY PABOT

CONOBONTELHHINI MHCEMaMH.

Tepprops (1 n0AToToBKH NpocTa MAaMpORKN) rOAASI0 49314
ra ¢ xamcrpoms monepow S0:04:0280120:9 ot 13.02.2013
Ne 50041203/10-5124 npmamennt 3A0 (I'EK» (esmaerenerso o
rocynapcTentoit perncTpati npasa ot 02.07.2010 1. 50— AA Ne
264216), WAXOMNTCA B SanamIOA WACTR ceTBCKOTO  mocerEHnS
SIKOTCKO€ B 1. PHGHOE W TpaRIHT:

- c cenepo-sanam, 3mam ® fora — ¢ TeppwTOpHEit

pOHIBOACTAENKO Sombt HCTITYTa (PHOXO3);

- oeBepo-ROCTOKA —C TeppHTOpHEH KIIOH 30HEL nee

© INHHHCTPETIAHO-TAGOPATOPHAIM KOMIITEKCOM HHCTHTYTa;

- c BOCIOKE — © 3a00n0OvENNMIM, CBOGOINH OT

0GHeKTOB CTPONTEITHCTBA JeMITANH.

Kareropus seMerh — 5eMTH DOMBILIHHOCT,  JHEPIETHKH,
Tpanciopta W np. paspewEmoe nenomsoae ~ MOA HeHTp
IpOSBOTCTBR KOCWETHSECKOR TIpOAYKIUIH  AOTHCTHKI

B Hacrostiice 5pevA TepPAIOPHA He CBOGOLNA OT FACTPOMKH,
TaKKe 110 TEPPHTOPHH POXOLTT MIDKCHCPHMC  KOMNYHHKALIH.
JIPeBeCHO-KYCTAPHHKORIA PACTHTEIbHOCTS OTCYTCTEYET. E

Lets paGoTH — PaspaGoTKa MpOSKTa IIAHHPOBKH TEPPHTOPHI 1%
PATNEIEHO NEHTPa MPOMIBOTCTRA KOGMETHHECKOH MPOIYKILAH ©
~PaTpaBOTKOf CTPYKTYpbI  MDHEMOB MpOCTACTREHHOH Opramat
UIAHpYEMOH  TEPDHTODHH  H  ODECTIEUCHNS  KOMTIOSHIIORKOT
BTIONEIIOCTH HOBOFO 00TEKTa B CTORIHBIIYIOCH CPEIy.

3a1a IPOSKTE IIAHHPOBKH TeppITOPHI
-QHATHY  TPUIOCTPOHTETSHOR  CHTYALWH B 30HE  PAINEIEHAR
OGHeKTOR KATHTATIONO CTPONTETHCTH;
- paspaoTa MPEIOKEHHA IO GYNKIIONATHION 1 apNHTERTYpHO-
ILIHHPOBOUHON OPIANMSALMH TEPPHTOpUH © YHETON TPEGOBaIi
[DATBITHA HICKEHEPHON H TPAHCTIOPTHOM MHDPACTPYKTYPH! 1. PhiGOS
1 cenmeROr0 noceteHHs Sxoreroe:
- OUpEETEHHE. CYUECTAYIOUIX W IPEVIOACHHS 110 YCTAROBTEHIIO
DAL 301 ¢ OCOBHMIN YCAOBMANH HCTIOTH30BAHNA TEPPHTOPI;
- YCTaHOMIEHHE IPAHHIL S0 MIANNPYENOTO PAIMEIICHHA 0OHEKTOR
KAHTATSHOT CTPONTETECTSE:
- YCTaHORIENHE  (PEHIIL 0K TUIAHAPYENOTO. PATMEIIEHHS 00HeXTOR
{DEAEPATBHONO, PETHORLILHOTO, NeCTHORO arienns:
- OUpEETENHE MAPAMETPOB IIGHHPYENOTO PISBHTH  OTEMEHTOB
IHpOBOUHOf CTPYKTYPBI;
- OUpelelCHHE  TIPINEIPOB  TPANCTOPTHOT H  MIKEHEPHOTO
ofecresenn pasmiTia TeppHTOpHI;
- SaTa TeppuTOpHi OT BOVICHCTBNA UpEIBMANRHX CHTYaLHi
IPHPOTHOTO 1 TEXHOTEHHOTO XapaKTEpa, Sarpwsmcs OKpYKaIoLIei
MpHpOIOI Cpe;
- OueHKa BOSICHCTRHA HA OKPYRAOMYIO Cpeny:
- YCTHORTEHHE KpACHSIX THHHA.



[image: image7.jpg]8. TpeGoans x
BbmoamEHIIO PAGOT

9. Cocran pacor

10. 9ram
noarotosku pacor,
cocras oTanon

JIOyMGHTANA MO IIANMPOBKE  TEPpHTOpHH  AOTKiG
COOTBGTCTRORAT  TPECOBAMMAM  HOPATHBHO-IPABOBIX it
SaKOHOTTEILHX  AOKYMeHTOB  Pocoulickoll  Qexcpaumn 1t
Mockosckofl 061acTH, 8 .5

- TpazocTporTesHor0 Koexea Poccrickoit exepaui;

- Beemnoro Ko1eKca PoceHHCKol Denepaiti;

~3axona Mockonckofi oOmacw ot 07.03.2007 Ne 36/2007-03
«O Teneparsnon: e passwrng MocKoBEKofi 061acTI

- Mocranoniens Tlpasirenscrsa  Mockosexofi — obaaetn ot
19.06.2006 No536/23 «O5 yTRCpAICHHH COCTARa  COACPAMA
NPOCKTOB  NIGNUPOBKH  EPTOPHH, TIOTOTOBKS  KOTODBIX
OCYUGETRACIC H2 OCHOBIHHH JIOKYNEHTOB TEPHTOPHATHHOTO
ntamnposasi Mocxonckoit 0GIACTH i HA OCHOBANNH JOKYMEHTOR
TCpPHTOpHATLHOO IIAKHPOBIHNA NYHINIATHHAX OOps0Balili
Mocxoncxoft 063acT;

SO 42133302011  «paocrponrenserso. Iliaimponka  u
3actpoiika TOPOACKHX H CETHCII Mocereili. AKTYQINIHpORLIas
penakna CHull 2.07.01-89%, yraepanen LIpuKaiou Muspernona
PO 01 28.12.2010 7. N 820;

- CHuTl 2050285 «Astovobwmasic sopor, _yraepiaén
nocranonzcxmen Locerpos CCCP ot 17.12.1985 r. Ne 233

- PIC 30-201-98 «HHCTPYKiti 0 TOPAIKe TPOGKTHPOBAIHIA KPACHAX
kil B TOpOAEX  APYIHX nocerenii PocchlicKoll Qexepat,
puAT nocranow e [ocerpos Poccii o 06.04.1998 Ne 18-30.

TIpoeicra. ILIINPORKIL TepPUTOPHH LIS PRsMENCHNA LeHTD
POH3BOICTEE KOGMETHUECKOH NPOLYKILAH # AOTHETHKH B 1. Puifiioe
GeTCKORD ocenets STKOTcKoe JIMHTPOBCKOTO MYHHIIATSHOTO
palioria MOCKOBCKOH 0GTACTH BIHOTHKTS B COCTane:

1. Tlpoekr maammponk Teppuropiit

1. OcHORNAS (yTHCpX10eNA) SICTS MPOCKTS IBHIPOBKI.
2. Marepnast 10 0G0CHOBIHIO MPOSKTA IIAHIHPOBK.

Paboty BHIONHHTS B 152 Tan:
Loman,

Paspaiomsa  ocuosnoii  (ymeepocdaexoi)  wacmu  npoekma
naanupoesu meppumopu.

Tow 1. Octoniast (YTBEPATAEMAS) HACTS HPOEKTA NIANNPOBKIL
1. Tonowemss O pasNemewun OGLeKTOR  KANHTATHHOTO
CTpONTEnRCTE, COEpRALLIE:

- Ileperieits IAHAPYEMBIX K PAIMEUIEIHIO OGHEKTOB KATHTAISHONO
CTPOITEILCTRA H X XaPAKTEPHCTHKY

- XapaKTepHCTIN TIGIUPYCNOH TEPPRTOPHH, BRTIONES JQHHHE O
napaMeTpAX ACTPOMKH  TEXHHKO-OKOHONHYECKIE HOKARTEN
PaBITIE MGHHPYENOT TEPPHTOPIH

2. Yeprésx mrasuponi TeppiTopii. M 1:2000.






[image: image8.jpg]11. ®opwa
Heperaaewsix
aTepATOB

Paspadoma vanepuasos no ofocnosanuio npoexma naanupossu
meppumopuu

‘Tow 2. MaTepua:ihi 10 060CHORAINIIO MPOEKTA MIANHPOBH.

1. TloserTe TsRas samicka.

2. Tpagusecsne Narepuats:

-CXeMa PACTOTORGHIS SIEMEHT NIAHHDOBOUHOH CTPYKTYPH
B MHTPOBCKOM MYRHUHTATSHOM paiore. M 1: S000;

- Cxea HCIIOTB30BAHIA TEPPUTOPIH B TEPHO TOATOTOSKH TIPOSKTA
nasposicr. M 1:2000

-CXeMa TPUNI 30H ¢ OCODHAM YCTOBAMH HCHOTH3OBAHIA
reppropui. M 1:2000;

- CXeMa_apXITEKTYPHO-TITAHHPOBOWHON OPIAHHAILNH TEPPHTOPHK,
M 1:2000;

- CXeMa  OpraMSA  YASHO-TOPOKHON CeTH W ABWKCHHA
tpasciopra. M 1:2000;

- CxeMa pasweImeHing miKesepHsI cerei n coopyeriii, M 1: 2000;
- CXeMa BEPTUKATHHON NIAHWDOBKM W MICKEHEPHOH NOATOTOBKI
teppuropn. M 1:2000;

- PasGumousii 4epréR KpacksX i, M 1:2000.

Tow 3. Marepuaiss o oGocnonammio npoexta maammponit
(0B0COBbIBIOAN 4ACTE).  PaspaBoTIA  IDAIOCTPONTEILHORO
A JENELHOTO YIACTRA.

1. TPatOCTPOTCBHEIH L1aH SEMETHHOTD YHaCTRS.

L omay

Paspatomsa weponpusmuic no  saupume  meppumopuu om
pes6uGNGX CUMAE MPUPOOOZ0. U METHOZENNO20 XAPAKMEP,
epancoancios ofopone i ofiecnesentio noycapuoi Gesonacnocmu
Tow 4. Marepnaiti mo 0GOCHOBANNIO NDOCKTA MAGHWPOBKI
TeppuTopun  (ob0cHoBLBMOMAs  wacTs).  Meponpusus 10
SAULNTE TEPPHTOPIE 0T YPESBLIAHHMBIX CHTYALME IPHPOHOTO 1
TEXHOTENTOTO XAPAKTEPa, rPAATANEKOIl 000OE W OfecTieemIo
nowapHoit GesonacoeT.

1. TloRcHHTe ht1a% SaTHCKa.
2. Tpapusccine Marephans:

Saxavuny nepeiaerca 4 (4eTHPE) OKIEMTIAD Ha GG
HOCHTETAX H 1 (OINE) OKiewmisp ma o7eKTpOMHOM mHoeHTEre
(TeKcToBMe TOKYNENTH npenocTanTsioTes B dopare Microsoft
Office, nmoworomientue K nesary,  rpalitecicne  NaTepHATH
BENOMNOTCA KK pactpomie  ajims, mpn  coxpaner





[image: image9.jpg]HaTYpaTBHOTO pasvepa Bailna b MaCIITAGE BhBOAR Ha NevaTs).

TIOAFOTORK H 1e4ATh HOMOMHITE LA TEKCTORLIX H FpAGHIEEKIEX
NATEPHATOR OITAMHIBICTES MKAYINKOM 110 OTICTLHONY AOTEOPY.

‘CorTacOBaIIe TOKYMEHTAILIN 10 IHHPOSKE TepPHTOPHH
BHINOIHAET J0KEHK CANOCTORTCLHO B YCTAHORACILION HOPATKE,
i oSO ¢ MpHarCseReN HetomrTe,

12.Coraaconanme
pesyawaton pador

Msvererys, socmysie 5 atasie 1a paspaGoTky TI0GTe MOATHCa-

13 Huste rpesonanns
yerons I3 TOTOROPA,BIGKYT 52 <00 cooTReTETRYIOMIEE BHCECHE
B 20TOBOPHYI0 AOKYNEHTALU.
TIOATOTORK H MIESaTS AOMOTHITEb b TeKCTORM i FpasEekI:
NATEPHAION OTHNAACTES FaKIBHAKOM 10 OTAERHONY HOFOROPY.
Tenepathibiii pexTop " ABKaunaypon

000 «Kownye poekr>
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JIMHATPOBCKOTO MYHHIIHITAJILHOTO PAMOHA
MOCKOBCKO#1 OBJACTH

OHOCTAHOBJIEHHE

AL (0. ety ey ool el B
JAMuTpOB

O paswemenmn HOBOr0 OGbEKTA  KATMTATSHOTO  CTPOMTENLCTB -
«leHTpA NPOHIBOLCTBA KOCMETHIECKOH MPOTYKUMH W JOTHCTHKID),
paspaGoTKe NPOCKTa TIAHHPOBKH TEPPHTOPHH ¢ [ PATIOCTROHTEbHbIM
IUIAHOM 3eMETBHOFO YHACTKA, PACTIONOKERHOPO 110 a1pecy: MocKkoBoKast
o6nacTh, JMHTPOBCKHI MyHMIMTATEHEIH  DAOH, CENLCKOE MOCTICHHE.
SlKoTeKoe, Nocenok PeiGHoe.

Paccmotpen oGpamene JakpuToro axuonepioro ofmectsa «[EK» o neoSxomamoct
OQOPMJIEHNS HOXORHO-PA3PCLIHTE/BHON JOKyMEHTALMM 110 TIDOCKTVPOBAHMIO HOBOTO 0GBEKTa
KAMHTATHHOTO CTPOHTEN5CTBA - «LIEHTPA IDOM3BOZCTBA KOCMeTHYECKON NPOYKLIMH ¥ JOTHCTHKI) B
IPAHHUGX  3CMETBHOTO yuacTKA OOmEH miOmAmH0 49314 KBM. C KATACTPOBBIM HOMEpOM
50:04:028012099, pacrionoenoro o  azpecy; Mockosokas  obnacts,  JIMMTpOBCKHH
MysLnans s palion, cenkekoe nocenchne SIKoTCKoe, 1I0Ge0K PHGHOE; MPABOyCTAHABMBAIOMIIE
JOKyMEHTH Ha  BhileyKasaHHbi eMenbHbli YIACTOK, NDSIIOWCHHb UL PasMELCHHS W
CTpoWTeTHCTEA HOBOTO OBLOKTA  KAUHTATGHOTO CTpOWTENbcTsa - «LleHTpa mpomssoncTsa
~KOCMETHHeCKoli MPORYKILHIH I AOTHCTHK) - CBHIETENECTBO O TOCYAGpCTBeHHON PArHCTPALIH Mpasa
cobcraesocT or 02 wons 2010 roxa cepna 50-AA Ne264216 Ha sememsut yuacTox oGueit
nomansio 49314 Ke.M. ¢ KaZacTpoREM Homepom 50:04:0280120:9, meinannoe cyGhexty npasa -
akpeomy  akumonepromy obtectsy [EK» Vnpasiewwem  Dexcpamboil  cnykGel
TOCYZAPCTBEHHOM ETHCTPAUMM, KaRACTPA M Kaprorpagus  no Mockopckoli ofnacTd K
3ApeTHCTPHpOBAHOE B EMHOM TOCYAAPCTBEHHOM peccTpe Npad Ha HEABMAIMOE MMYUECTSO W
cHenok o v 01.10.2008 roaa 3a Na50-50-04/067/2008-311 (KATeropis - et MPOMBILLIEHHOCTH,
HEPETHKH, TPAHCOPTA, CBAGH, PAAMOBCIIANMA, TENEBWICHME, MHGOPMATHKA, WM MTA
OBECTIEHCHA  KOCMMUGCKOH JATEALHOCTH, 3¢MTH OGOPOH, GE3OMACHOCTH 1 3eMTH HHOTO
CICIHATBHOMO HASHAYEHH, PaSpELICHHbIE BHA HCTIONHIOBANIS - 0TI OPFANIGALIO MPOHIBOICTE
KocMeTHUecKoll TPOTYKLIMH H JIOTHCTHI; NPABOYCTAHABTHBAIONIE AOKYMEHTS! Ha CYIECTRYIOUIHE
OGTEKT  HEIBIKMMOCTH, PACTIONOEHHBIE B TPAHHLAX 3OMGTDHOTO YUACTKE G KANACTOBHIM
Hosepom 50:04:0280120:0 NOLIEAKAWIE B COOTBETCTBMH C MDOEKTOM TUIGHHPOBKH TEPHTOPHH
(lleHTpa MPOMIBONCTEA  KocMeTHUECKOH MPOIYKIMH W AOTHCTHKN) 1HGO PeKOHCTPYKIMH 1
NepenpodHAMPOBANHIO, NMGO CHOCY CO CHATHEM OOBEKTA C TEXHHYECKOTO YueTa W Mpanosolt
FOCYIAPCTBEHHON PerNCTPALlN, & WMEHHO:  OTHOSTAKHOC 3IaHHE, MPONHASHAUCHHOS AT
MIEKTpOPACTPEIETHTENBHOTO LIHTA. B CTAWH HEMBEPIIEHHOTO CTPOHTENLCTSA OBICH ML
1284 KB.A. - CBHICTEECTBO O TOCYAAPCTBEHHO PETHCTPAINH Npasa COBCTBEHKOCTH OT 02 HIOTK
2010 roma cepus S0-AA Ne264213, meinanmoe cyGuexty mpasa - 3A0 ([EK» Vimpasnerven
eepatsHoM c1yKGH TOCYAAPCTBEHHOM PeTHCTPALIH, KATacTpa 1 Kaprorpaciu 1o MockoBckofi
OGIACTH W 3aperMCTpUpoBaHHOC B EAMHOM TOCYAGpCTBEHHOM POccTpe Npap FHa HOBIKHMOS
vymecTso u cnenok ¢ mim  01.10.2008 rosa 3a NeSO-50-04/067/2008-314; coopywere,
NPAASHAYCHHO® AIA BOZOHAMOPHO GAUINM B CTATWH HE3ABCUICHHOTO CTPOMTENCTSA -
CBITETENECTBO O TOCYAAPCTRERHO PerHCTpALYH Tpasa. cobesenrooTx or 02 wions 2010 rona cepus
50-AA Ne264215, Beinannoe cyGsexty npasa - 3AO ([EK» Ynpannennem ®eaepansioit cryxGhi
roCyIApCTBCHHOM perWcTpaAM, KeaacTPa M Kaprorpaguu  no Mockopckoli ofnactd K
3ApETHCTPMpOBAIHOE B EAVHOM [OCYNAPCTBCHHOM DEecTpe Npap Ha HEABIDKAMOE MMYUIECTEO H
Ccrenok ¢ maM  01.102008 roma 3a NeSO0-50-04/067/2008-316; mmyxomaxcoe anaie riasHoro
Kopmyca OBweH riowanbio 3859,8 B CTANMH HE3ABEPUICHHOrO CTPOHTE/ECTBA - CBHIIETENLCTEO O





[image: image11.jpg]rocyAapeTBEHHO perucTpaLH npasa_cobcTaentocTs ot 02 wions 2010 rona cepnx S0-AA Ne264211,
BUIaRROE CyObeKTy npaa - 3A0 «TEK» Vripasenviem QeepansHOH CTykGH T0CYapeTBENHOH
perHcTpALIW, KanacTpa i Kaprorpadun o Mockopekoli OGIACTH H 3apErHCTpHpOBAHOE B EXVHOM
TOCYIAPCTBCHHOM peecTpe Mpab HA HENBHAHMOE MMYILIECTBO H CAeToK ¢ Hu 01.10.2008 roma sa
NeS0-50-04/067/2008-312; OmHOOTHOE 31AHHE MPEIHAIHAICHHOE A1 HMEKTPONYTLTOBOH oGueit
nomazsio 290,8 B CTAIMH HEMBEPUICHHOTO CTPOHTETACTBA - CBISTENECTBO O OCYIAPCTACHHO
pernoTpaum npasa  coGcTsenHocTH oT 02 wionx 2010 rona cepux S0-AA Ne264212, punaioe
cyGbexry mpaba - 3A0 ([EK» Vnpamnensewm —Qedepamsoli crykGs  rocynapetserioi
pervcTpauuH, kagacTpa ¥ kaprorpadui 1o MockoBckoli 061acTH M 3aperucTpupoBaKoe B ExuHOM
TOCYIAPCTBEHHOM peecTpe NP Ha HEIBIKHMOE HMYILECTBO W CACTOK ¢ HiM 01.10.2008 roga sa
Xe50-50-04/067/2008-313; coopyskeHie, peaHaIHAtENKOE 1A KACOCHOH CTAHUMM C apTeIAHCKoli
CKBIKHMHOH B CTAIMM HEMABEPUICHHOTO CTPOHTENCTBA - CBMICTENECTBO O TOCYAGpCTBEHHO
pernoTpaum npasa  coGeTsennocTH ot 02 wions 2010 rona cepux S0-AA Ni264214, suumarmoe
cybsexry mpasa - 3AO ([EK» Vnpamnensew —Qedepatsoli crykOs rocyaapetseoi
pernCTpaLIM, KanacTpa i KapTorpagun o Mockosckofi O6AaCTH H 3aperneTpHpOBAHHOE b EXMHOM
FOCYBPCTBEHHOM peccTpe Mpap Ha HEABICKHMOE HMYILECTBO H CACTOK ¢ M 01.10.2008 roma 3a
NeS0-50-04/067/2008-315; muckao-coraconante I'0cyAapCTREHHOrO YHATAPHOTO  NpEANPHSTHS
Mockoscxoii ofnacTy «HaysHo-ecTefoBaTe oKt H NPOCKTHBI WHCTHTYT IPAIIOCTPOHTECTBE)
O pasMeueHWH HOBOrO OGBCKTA KATHTATBHOTO CTPOHTEMCTBA - «llenTpa mpomssomcTsa
KoeMeTHieckoH npoayKuwm i orneTiiy or 21 asryera 2013 Nel1/32-2119 B nocenke PoiGHoe,
SIKOTCKOTO CeNseKoro Mocesenis IMHTPOBCKOTO MYHHLMNATSHOTO paiiona MocKoBcKoli oGnacrh;
Oxeneprioe 3akmosenne No704-16 or 25.02.2013 Toza MO MPOSKTY OPrAHHIALMH CAHHTADHO-
SAMTHOM 0HBI LEHTPA NPOMSBOICTBA  KOCMETHYGCKOH NpOIYKLMH M JIOTHCTHKH, BIHHOS
DenepansHolt cykGoli Mo HATI0pY B Cihepe AUTE Mpas MoTpeGHTENel 1 GTArONOy s HenoBeka
Denepanshoe GiomkeTHoe yupexene 3apaooxpanerys «LIEHTp THTHEHS!  JMHIEMHOTOTHA B
Mockoscioli 0GnacTHy, _PYKOBOZCTBYSCh | PATOCTpOHTENsHBIM KOZeKcom Poccwiickoli Qegepaus
ot 29122004 roza MNe190-3, Genepansibin 3akonom «O6 OBLIEX MPHHIUATAX  OpraHMIALIAK
secTHOTO  camoynpanienns B Pocculickoit enepauwmny ot 06.10.2003 rona Nel31-®3; Yerasom
JIMHTPOBCKOrO MyHHUHIIANEHOTO pafiona MOCKOBCKO/ 061CTH, NIOCTAHORISO:

1. CornacuTecs ¢ mpemiokeHWeM  3akpsrOro akumoreproro obmectsa ('EK» o
PEMCUCHAH _HOBOTO OGBeKTa KATMTATBHOTO CTPOMTEmNCTEA - «lleHTpa  mpomssoxcrsa
KoeMeTHHeCKoR NPOYKLIMH 1 JOTHCTHKI B TPAHHIIAX IEMENBHOD YHACTKA obueH nomaasio 49314
KB.M. ¢ KazacTpoBsiM Howepos 50:04:0280120:9, pacnonowennoro o anpecy: Mockopekas o61acts,
JIMHTpOBCKHii MyRMUATAT b1 PalioH, CeMCKoe Noceerme SIKOTCKOe, TOCeroK PeiGHoe

2. Paspewns 3akperromy axumonepuomy obweeray «'EK» mpeTynuTs K opopaneniio
HCXO/IHO-PASPEIIMTENEHON IOKYMEHTALMH 110 POEKTHPOBAHHIO HOBOTO O0BEKTA KANWTATEHOTO
crpouTenscTea - obmel miomadbio 49314 KBM. C KAACTOBEM Howepom S0:04:0280120:9,
pacTonOKeHHOrD 10 anpecy: Mockoekaz 06nacTs, JMHTPOBCKHH MyHMLINATb I paiioH, Censekoe
nocenenue Skorckoe, nocenok PuibHoe.

3. OBwsars 3akperroe akumonepHoe obuectso (EK»:

3.1, PaspaGoTaTs cinaMH CIICIMATH3HPOBAHHBIX POCKTHBIX IpEATIDHSTHLH:

3,11 NpOCKT IIAHAPORKH TEPPHTOPHH HOBOTO OGBEKTA KAMATATHHOTO CTPOWTETHCTRA -
«lLleHTpa MPOM3BOICTBA KOCMeTHUECKO MPOXIYKIMH H JOTHCTHKH) B IPAHMLAX 3EMENBHONO Y4aCTKA.
obmeH miomansio 49314 kaM. ¢ KazacTpomsm Homepom 50:04:0280120:9 ¢ ywerow Tpace
MIDKEHEPHOTO 0GECTIEHEHIL, PACTIOOKCHHbIX 32 NIDEEaMi BHIUICYKAIAHHOT 3EMESHOTO YHacTK i
OQOPMMTE B ycTauOBMCHHOM MOpsAke  [PaAOCTPONTENGHBI IIAH 3EMEMBHORO  ydacTka,
NENOCTABTEHHOTO MO BICYKASHHHE A, PESISTATH  WIKEHEDHBX MIHCKaHMT,
BLITIOIHERHBIX V1% HOFOTOBKH 370/ JOKYMEHTALIH, COTACOBATS B COOTBETCTEMH C TPEGOBAHHIMH
<. 49 u 50 T'paocTponTenbHoOro Konekca Poccutickol dexepauti

312 TexMiCCKOC 3ATIONCHME O COCTONHMH OCHOBHBIX HCCYIMX ~CTPOMTETBHbX
KOHCTPYKIUMH 31aHMH, CTPOEHHH H COOPYKEHHUIA, OLIEKALLIX PEKOHCTPYKIMH B LIEAX JanbHeliliero
HCTIONB30BANNA WX 1O KYX6! «LIEHTPa NPOHSBOCTBA KOCMETHHECKOH DOIYKILHH 1 JIOTHCTHKID).

32  Tlepemars Ha XpaeHwe B apXMB OTACTA ApXHTCKTYPH  TPATOCTPOMTEN:CTB
ansmCTPaUMM JMHTPOBCKOTO MyRWIMNATSHOTO  paliona  Mockobckol oBnactu Tonorpado-
TCOZCIMECKHE MOTEDHATH,  OKT  BMHOCA TPOCKTA B HATYDY C  HCTIOMHTENSHOM
‘Tomorpabiieckoli CHEMKON, A TAIKe HCTIOTHATENSHYIO CHeMKY NOTIMHBX  KOMMYHMKAUMH




[image: image12.jpg]3.3 B COOTBETCTEMM C TEXHMSECKHMH YCAOBWAMH W HATPYSKAMH, OIpEAETEHHBIMH IPOSKTOM
CTPOMTENbCTBA, OGECTIEUHTE 31AHHS, CTPOSHHS W COOPYKEHHA HOBOTO OGBEKTA MPOMMIIIEHHOTO
naswaseny - (L€HTPa NPOWIBONCTEA KOCMETHYECKOH IPOIYKLUH 1 JIOTHCTHKI) KOMMYHHKALWSMH
W MOUIHOCTAMM B NpefienaX MuMuTOB, mpesoctamnensix 3AO «[EK» pecypcocraGiaiomumn
cnyxGamu JIMHTPOBCKOTO MyHHLINATEHOTO paiona Mockoexolt o6acT.

3.4 TIpOEKT NIAKDOBKH TEPPHTOPHH ¥ TIDOCKT CTPOHTENBCTER (DEKOHCTPYKUIHH) HOBOTO
06TeKTa MPOMBIILTEHHOTO Hasatenus - «LleHTPa MPOM3BONCTBA  KOCMeTWHECKOH MPOXYKLMM i
JOTHCTHKI)  Pa3paGOTATS  COTNACOBATH B COOTBCTCTBHM © TPeGOBAHAIMH TPAIOCTPOMTENBHOTO
xozexca Pocciickoli DenepaLm, pyKoRoACTysch nocTanoancmay [TpasKTembcTsa MockoRcKoit
obmacu ot 19.06.2006 roma NeS36/23 w or 16012012 roma Ni24/54 «O6 yrmepmaenun
HOPMATHBOB TPATOCTPOHTENHONO MpoeKTHPOBAHA MocKoBeKoH 0GMacTH, a Taloke AeicTaylouum
TpeGosanmamn Cpona npapii «PaZOCTpOHTENsCTRO. [LTAHMPOBKA W 3aCTPOWK FOPOACKAX 1
ceboKyX Mocenemuiiy, BBeerHoe B AeiicTave 20052011 rona u «HscTpykueli o cocTase, nopaake
Pa3spaboTKH, COTNACOBAHIS U YTBEPIeHHs IPALOCTPOHTENBHOM IOKYMEHTALMY.

3.5 B coorsercramn co or. 51 1 or.55 T'pazoctporrensHoro konekca Poccaiickol Denepau,
PYKOBOZICTBYSCh OTANAMH CTDOHTEMECTE, ONPCACTCHHBIMH YTREPAICHHEIM B YCTAHORTGHHOM
TIOPAIKe. TPOSKTOM naRHpPOBKH TeppHTOPHH (LICHTPA MPOWIBOACTBA KOCMETHYECKOR IOXYKIIHH H
JOTHCTIKI) OQOPMHTS B  yCTAHOBNeHHOM NOpAAxe «PAIpelICHME Ha CTPOWTCTECTEO
(pexoHcTpyxumo)) 1 «PaspeilieHe HA BB B OKCITYATALVIO) 3ABCPUICHHIX CTPOHTENLCTEOM
(pexoHCTpyKueH) Iawi, CTpoCHHI 1 COOPYREHMTi, PACTIOTOACHHBIX B FPAHHLAX ICMETHHOO
yuacTa obei nomazs10 49314 Kb.M. C KATACTPOBIM HoMepoM 50:04:0280120:9, pacnonokensoro
To anpecy: Mockobckas oGnacts, IMATPOBCKiTi MyHHIMTATeHBI PaioH, CelbCKOe mOCNEHHE
Slxotckoe, mocerox PeiGHoe.

4. Kowrpons 3a p
Tnaesl anMUHHCTpaL
Chmposa.

HACTOAILIETO OCTAHOBIEHHS  BOVIOXHTS HA 3MECTHTENN
ymmaTsHOro. paiona Mockosckol oonactn  JIB.

BEPHO
ik DSilikre oTaena
H. MAUBPOBA

29 0KT 2013 /

B.B. Taspunon

T12ATHHNHE Pk
EAZMIHKCTP AL TnnTeOBGROrD
MYHKUNTAREHOrC papoHA
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